
Dimenzije (mm):     Š (B): 200-1500             V (H): 100-800 Ø: 100-315 Ø: 355-800 Š (B): 200-1500             V (H): 100-800

Zatvaranje otvora: Malter Set za ugradnju Vatrozaštitna ploča Malter Set za ugradnju Vatrozaštitna ploča Malter Set za ugradnju Vatrozaštitna ploča Malter Set za ugradnju Vatrozaštitna ploča

Konstrukcija 
ugradnje

debljina   
d (mm) Vrsta konstrukcije “xx / xx” = Rastojanje do nosećih građevinskih elemenata / rastojanje između kućišta (u mm)

*1 v. rastojanja u DoP / uputstvu za ugradnju    *2 ograničenja u klasifikaciji, v. DoP / uputstvo za ugradnju

Masivni zid Npr. beton, gasbeton ili zid od cigala, bruto gustine  ≥  350 kg/m³

u zid ≥ 80 Pomoću maltera u zidove od gipsa (prema EN 12859)		  ≥ 40 / ≥ 200 90 ≥ 40 / ≥ 200 90 ≥ 40 / ≥ 200 90

u zid ≥ 100 Pomoću maltera; set za ugradnju: E3 / EW (FK2-EU), TQ / TQ2 (FKRS-EU); vatrozaštitna ploča		  ≥ 40 / ≥ 60 90 *1 120 ≥ 40 / ≥ 200 120 ≥ 40 / ≥ 40*1 120  ≥ 75 / ≥ 200 120 ≥ 40 / ≥ 40*1 120 ≥ 40 / ≥ 40*1 120 ≥ 40 / ≥ 60 90 *1 120 ≥ 40 / ≥ 200 120

u zid ≥ 100 Pomoću maltera i delimično sa mineralnom vunom		  ≈ 50 / ≥ 60 90 40-50 / ≥ 40 120 ≈ 50 / ≥ 60 90

u zid ≥ 150 Pomoću maltera 		  ≥ 40 / ≥ 60 240

u zid ≥ 100 Zajednički otvor za 2 klapne; takođe prirubnica na prirubnicu (FK2-EU)		  ≥ 40 / ≥ 60 90 ≥ 40 / ≥ 60 90 ≥ 40 / ≥ 40*1 120 ≥ 40 / ≥ 40*1 120 ≥ 40 / ≥ 40*1 120 ≥ 40 / ≥ 60 90 ≥ 40 / ≥ 60 90

u zid ≥ 100 Više klapni u jednom otvoru; ukupna površina: ≤ 4,8 m² (malter), ≤ 2,4 m²(vatrozaštitna ploča), ≤ 1,2 m² (FKRS-EU) 		  ≥ 40 / ≥ 60 90 ≥ 40 / ≥ 60 90 ≥ 40 / ≥ 10 90 ≥ 40 / ≥ 40*1 90 ≥ 40 / ≥ 60 90 ≥ 40 / ≥ 60 90

u zid ≥ 100 4 klapne u 1 otvoru; ukupna površina ≤ 4,8m²; zajednički kanal; sa mineralnom vunom		  ≥ 40 / = 60 120 ≥ 40 / = 60 120

u zid ≥ 100 Kombinovana (mešovita) ugadnja; ukupna površina ≤ 1,2 m²		  ≥ 40 / *1 90 ≥ 40 / *1 90 ≥ 40 /*1 90 ≥ 40 / *1 90

u zid ≥ 100 Kombinovana penetraciona zaptivka (sa cevima & kablovima); Sistem Hilti		  ≥ 40 /*1 90

u zid ≥ 100 Ispod fleksibilne plafonske veze		  ≥ 40 / ≥ 40 90

u zid ≥ 100 Fleksibilna plafonska veza; set za ugradnju: GM; takođe prirubnica na prirubnicu		

na zid ≥ 100 Set za ugradnju: WA / WA2		  ≥ 150/ ≥ 300 90  ≥ 75 / ≥ 200 90 ≥ 150/ ≥ 300 90

na odstojanju od zida ≥ 100 Set: WE / WE2; samo FKRS-EU: obloga na 2,3 ili 4 strame; izolacija od  mineralne vune ≥ 155/ ≥ 310 90 ≥ 40 / ≥ 40*1 60  ≥ 50 / ≥ 260 120 ≥ 155/ ≥ 310 90

Laki pregradni zid Sa ili bez mineralne vune, sa panelima vezanim gipsom ili cementom, sa ojačanim gipsanim pločama ili vatootpornim pločama od kalcijum silikata (takođe sa čeličnom potpornom konstrukcijom i slojem od čeličnog lima u funkciji protivpožarnog zida, bezbednosnog pregradnog zida ili zida ili zid za zaštitu od zračenja)

u zid ≥ 94 Pomoću maltera; set za ugradnju: ES (FK2-EU), TQ/TQ2 (FKRS-EU, FKR-EU); vatrozaštitna ploča 		  ≥ 40 / ≥ 60 120 ≥ 65 / ≥ 200 120 ≥ 40/ ≥ 200 120 ≥ 40 / ≥ 40*1 120 ≥ 55 / ≥ 200 120 ≥ 40 / ≥ 40*1 120 ≥ 40 / ≥ 40*1 90 ≥ 60 / ≥ 200 90 ≥ 40 / ≥ 60 120 ≥ 65 / ≥ 200 120 ≥ 40/ ≥ 200 120

u zid ≥ 94 Zajednički otvor za 2 klapne; takođe prirubnica na prirubnicu (FK2-EU)		  ≥ 40 / ≥ 60 120 ≥ 40 / ≥ 60 90 ≥ 40 / ≥ 40*1 120 ≥ 40 / ≥ 40 120 ≥ 40 / ≥ 40*1 90 ≥ 40 / ≥ 60 120 ≥ 40 / ≥ 60 90

u zid ≥ 94 Više klapni u 1 otvoru; ukupna površina: ≤ 4,8 m² (malter), ≤ 2,4 m² (vatrozaštitna ploča)		  ≥ 40 / ≥ 60 90 ≥ 40 / ≥ 60 90 ≥ 40 / ≥ 40*1 90 ≥ 40 / ≥ 60 90 ≥ 40 / ≥ 60 90

u zid ≥ 94 4 klapne u 1 otvoru; ukupna površina ≤ 4,8m²; zajednički kanal; sa mineralnom vunom		  ≥ 40 / = 60 120 ≥ 40 / = 60 120

u zid ≥ 94 Kombinovana (mešovita) ugradnja; ukupna površina ≤ 1,2 m²		  ≥ 40 / *1 90 ≥ 40 / *1 90 ≥ 40 / *1 90 ≥ 40 / *1 90

u zid ≥ 94 Kombinovana penetraciona zaptivka (sa cevima & kablovima); Sistem Hilti		  ≥ 40 / *1 90

u zid ≥ 94 Ispod fleksibilne plafonske veze; pomoću maltera; yet: ES (FK2-EU), TQ / TQ2 (FKRS-EU)		 ≥ 40 / ≥ 60 120 *1 / ≥ 200 120 *1 120 *1 90 *1 90 *1 / ≥ 200 90 ≥ 40 / ≥ 60 120 *1 / ≥ 200 120

u zid ≥ 100 Fleksibilna plafonska veza; set za ugradnju: GL / GL2 (FKRS-EU), GL…/ GLK… (FK2-EU)		  ≥ 50/ ≥ 100*1 90

na odstojanju od zida ≥ 94 Set: WE / WE2; samo FKRS-EU: obloga na 2,3 ili 4 strane; izolacija od mineralne vune		  ≥ 270/ ≥ 350 90 ≥ 200 / ≥ 400 60 ≥ 50 / ≥ 300 90 ≥ 200 / ≥ 400 60 ≥ 270/ ≥ 350 90

Zid od drvenih potpora Takođe u konstrukciji sa drvenim panelima i drvenim ramom, sa ili bez mineralne vune, sa panelima vezanim cementom ili gipsom, sa ojačanim gipsanim pločama ili vatrootpornim pločama od kalcijum silikata

u zid ≥  130 Pomoću maltera; set za ugradnju: ES (FK2-EU), TQ/TQ2 (FKRS-EU, FKR-EU); vatrozaštitna ploča		  ≥ 40 / ≥ 60 120 ≥ 65 / ≥ 200 120 ≥ 40 / ≥ 200 120 ≥ 40 / ≥ 40*1 120 ≥ 55 / ≥ 200 120 ≥ 40 / ≥ 40*1 120 ≥ 40 / ≥ 40*1 90 ≥ 60 / ≥ 200 90 ≥ 40 / ≥ 60 120 ≥ 65 / ≥ 200 120 ≥ 40 / ≥ 200 120

u zid ≥  130 Zajednički otvor za 2 klapne; takođe prirubnica na prirubnicu (FK2-EU)		  ≥ 40 / ≥ 60 120 ≥ 40 / ≥ 60 90 ≥ 40 / ≥ 40*1 120 ≥ 40 / ≥ 40*1 120 ≥ 40 / ≥ 40*1 90 ≥ 40 / ≥ 40*1 60 ≥ 40 / ≥ 60 120 ≥ 40 / ≥ 60 90

u zid ≥ 130 Više klapni u 1 otvoru; ukupna površina: ≤ 4,8 m² (malter), ≤ 2,4 m² (vatrozaštitna ploča)		  ≥ 40 / ≥ 60 90 ≥ 40 / ≥ 60 90 ≥ 40 / ≥ 40*1 90 ≥ 40 / ≥ 60 90 ≥ 40 / ≥ 60 90

u zid ≥ 130 4 klapne u 1 otvoru; ukupna površina ≤ 4,8m²; zajednički kanal		  ≥ 40 / = 60 90 ≥ 40 / = 60 90

u zid ≥  130 Kombinovana (mešovita) ugradnja; ukupna površina ≤ 1,2 m²		  ≥40 / *1 90 ≥ 40 / *1 90 ≥40 / *1 90

u zid ≥ 130 Kombinovana penetraciona zaptivka (sa cevima & kablovima); sistem Hilti		 ≥ 40 / *1 90

Delimično drveni zid Sa panelima vezanim cementom ili gipsom, sa ojačanim gipsanim pločama ili vatrotpornim pločama od kalcijum silikata

u zid ≥ 140 Pomoću maltera; set za ugradnju: ES (FK2-EU), TQ/TQ2 (FKRS-EU, FKR-EU); vatrozaštitna ploča		  ≥ 40 / ≥ 60 120 ≥ 65 / ≥ 200 120 ≥ 40 / ≥ 200 120 ≥ 40 / ≥ 40*1 120 ≥ 55 / ≥ 200 120 ≥ 40 / ≥ 40*1 120 ≥ 40 / ≥ 40*1 90 ≥ 60 / ≥ 200 90 ≥ 40 / ≥ 40*1 60 ≥ 40 / ≥ 60 120 ≥ 65 / ≥ 200 120 ≥ 40 / ≥ 200 120

u zid ≥ 140 Zajednički otvor za 2 klapne; takođe prirubnica na prirubnicu (FK2-EU)		  ≥ 40 / ≥ 60 120 ≥ 40 / ≥ 60 90 ≥ 40 / ≥ 40 *1 120 ≥ 40 / ≥ 40*1 120 ≥ 40 / ≥ 40*1 90 ≥ 40 / ≥ 40*1 60 ≥ 40 / ≥ 60 120 ≥ 40 / ≥ 60 90

u zid ≥ 140 Više klapni u 1 otvoru; ukupna površina: ≤ 4,8 m² (malter), ≤ 2,4 m² (vatrozaštitna ploča)		  ≥ 40 / ≥ 60 90 ≥ 40 / ≥ 60 90 ≥ 40 / ≥ 40*1 90 ≥ 40 / ≥ 60 90 ≥ 40 / ≥ 60 90

u zid ≥ 140 4 klapne u 1 otvoru; ukupna površina ≤ 4,8m²; zajednički kanal		  ≥ 40 / = 60 90 ≥ 40 / = 60 90

u zid ≥ 140 Kombinovana (mešovita) ugradnja; ukupna površina ≤ 1,2 m²		  ≥ 40 / *1 90 ≥ 40 / *1 90 ≥ 40 / *1 90

u zid ≥ 140 Kombinovana penetraciona zaptivka (sa cevima & kablovima); Sistem Hilti		  ≥ 40 / *1 90

Zid šahta Sa metalnom potkonstrukcijom (takođe čelična potkonstrukcija i površine od čelika), sa panelima vezanim cementom ili gipsom, sa ojačanim gipsanim pločama ili  vatrozaštitnim pločama od kalcijum silikata

u zid ≥ 90 Pomoću maltera; set za ugradnju: ES (FK2-EU), TQ/TQ2 (FKRS-EU)		  ≥ 40 / ≥ 60 90 ≥ 65 / ≥ 200 90 ≥ 40 / ≥ 10 90 ≥ 55 / ≥ 200 90 ≥ 40 / ≥ 200 90 ≥ 40 / ≥ 60 90 ≥ 65 / ≥ 200 90

u zid ≥ 80 Pomoću maltera; set za ugradnju: ES (FK2-EU)		  ≥ 40 / ≥ 60 90 ≥ 65 / ≥ 200 90 ≥ 40 / ≥ 10 90 ≥ 55 / ≥ 200 90 ≥ 40 / ≥ 200 90 ≥ 40 / ≥ 60 90 ≥ 65 / ≥ 200 90

u zid ≥ 90 Zajednički otvor za 2 klapne; takođe prirubnica na prirubnicu (FK2-EU)		  ≥ 40 / ≥ 60 90 ≥ 40 / ≥ 10 90 ≥ 40 / ≥ 60 90

u zid ≥ 80 Zajednički otvor za 2 klapne		  ≥ 40 / ≥ 10 90

u zid ≥ 90 Kombinovana (mešovita) ugradnja; ukupna površina ≤ 1,2 m²		  ≥ 40 / *1 90 ≥ 40 / *1 90 ≥ 40 / *1 90 ≥ 40 / *1 90

na zid ≥ 90 Set za ugradnju: WA / WA2		  ≥ 75 / ≥ 200 90

Zid šahta Bez metalne potkonstrukcije, sa panelima vezanim cementom ili gipsom, sa ojačanim gipsanim pločama ili vatrozaštitnim pločama od kalcijum silikata

u zid ≥ 40 Pomoću maltera; set za ugradnju: ES (FK2-EU)		  ≥ 65 / ≥ 200 90 ≥ 65 / ≥ 200 90

u zid ≥ 50 Pomoću maltera; set za ugradnju: TQ / TQ2 (FKRS-EU)		  ≥ 100/ ≥ 200 90 ≥ 40 / ≥ 200 90

na zid ≥ 40 Set za ugradnju: WA / WA2 		  ≥ 75/ ≥ 200 90

Zid od  
masivnog drveta Masivno drvo / unakrsno lamelirani drveni zidovi (takođe i sa dodatnom vatrootpornom oblogom od gipsanih tabli)

u zid ≥ 95 Pomoću maltera; set za ugradnju: ES (FK2-EU), TQ/TQ2 (FKRS-EU, FKR-EU); vatrozaštitna ploča		  ≥ 40 / ≥ 200 90 ≥ 65 / ≥ 200 90 ≥ 40 / ≥ 200 90 ≥ 40 / ≥ 10 90 ≥ 55 / ≥ 200 90 ≥ 40 / ≥ 200 90 ≥ 40 / ≥ 40*1 90 ≥ 60 / ≥ 200 90 ≥ 40 / ≥ 200 90 ≥ 65 / ≥ 200 90 ≥ 40 / ≥ 200 90

u zid ≥ 95 Zajednički otvor za 2 klapne		  ≥ 40 / ≥ 10 90 ≥ 40 / ≥ 40*1 90

u zid ≥ 95 Kombinovana penetraciona zaptivka (sa cevima & kablovima); Sistem Hilti		  ≥ 40 / *1 90

Dalja primena

Masivni zidovi, laki pregradni zitovi sa metalnim ili drvenim potporama, zidovi od masivnog drveta, zidovi od unakrsno lameliranog drveta i zidovi od sendvič-panela: Ugradnja je moguća u protivpožarni blok (Hilti CFS-BL)  

Laki pregradni zidovi sa metalnim ili drvenim potporama, delimično drveni zidovi i zidovi od masivnog drveta: moguća je suva ugradnja bez maltera sa mineralnom vunom (samo FK2-EU)

Laki pregradni zidovi sa metalnim potporama: suva ugradnja bez maltera sa vatrootpornim trakama od gipsanih ploča (samo FK2-EU)	

Masivni plafon Masivne plafonske ploče bez razmaka, izrađene od betona ili gasbetona, bruto gustine ≥ 450 kg/m³

u plafon ≥ 100 Pomoću maltera; vatrozaštitna ploča; debljina povećana na ≥ 120 mm / ≥ 125 mm 		  ≥ 40 / ≥ 60 120 ≥ 40 / ≥ 60 90 ≥ 40 / ≥ 60 120 ≥ 40 / ≥ 60 90

u plafon ≥ 100 Pomoću maltera; set za ugradnju ER: (FKRS-EU); debljina povećana na ≥ 150 mm 		 ≥ 40 / ≥ 45 120 ≥ 75 / ≥ 200 90 ≥ 75 / ≥ 200 120 ≥ 40 / ≥ 40*1 120

u plafon ≥ 150 Pomoću maltera; vatrozaštitna ploča 		 ≥ 40 / ≥ 200*1 120 ≥ 40 / ≥ 40*1 120 ≥ 75 / ≥ 200 180 ≥ 40 / ≥ 200*1 120

u plafon ≥ 100 Prirubnica na prirubnicu (2 x FK2-EU); debljina povećana na ≥ 125 mm		  ≥ 40 / ≥ 60 120 ≥ 40 / ≥ 60 120

u plafon ≥ 150 Prirubnica na prirubnicu (2 x FK2-EU) 		  ≥ 40 / ≥ 60 90 ≥ 40 / ≥ 60 90

u plafon ≥ 100 Zajednički otvor za 2 klapne; debljina povećana na ≥ 150 mm		  ≥ 40 / ≥ 45 120 ≥ 40 / ≥ 40*1 120

u plafon ≥ 125 /150 Više klapni u 1 otvoru; ukupna površina ≤ 4,8 m²; FK2-EU: ≥ 125 mm; FKR-EU ≥ 150 mm 		  ≥ 40 / ≥ 60 90 ≥ 40 / ≥ 40*1 90 ≥ 40 / ≥ 60 90

u plafon ≥ 150 Više klapni u 1 otvoru; ukupna površina ≤ 2,4 m² 		  ≥ 40 / ≥ 60 90 ≥ 40 / ≥ 60 90

u plafon ≥ 150 Kombinovana (mešovita) ugradnja; ukupna površina ≤ 1,2 m²		  ≥ 40 / *1 90 ≥ 40 / *1 90 ≥ 40 / *1 90

iznad plafona ≥ 100 Betonska osnova ≥ 750mm; takođe prirubnica na prirubnicu (FK2-EU)		  ≥ 40 / ≥ 60 120 ≥ 40 / ≥ 45 120 ≥ 40 / ≥ 40*1 120 ≥ 40 / ≥ 60 120

iznad plafona ≥ 100 Betonska osnova ≥ 750mm; više klapni u 1 otvoru; ukupna površina: v. DoP/uputstvo za upotrebu		  ≥ 40 / ≥ 60 90 ≥ 40 / ≥ 45 90 ≥ 40 / ≥ 40*1 90 ≥ 40 / ≥ 60 90

iznad plafona ≥ 100 Betonska osnova ≥ 750mm; Kombinovana (mešovita) ugradnja; ukupna površina: see DoP/manual		  ≥ 40 / *1 90 ≥ 40 / *1 90 ≥ 40 / *1 90 ≥ 40 / *1 90

u plafon ≥ 150 Plafoni sa šupljim komorama, neravni, od kompozitnih materijala ili šupljeg kamena		  ≥ 40 / ≥ 200 90

u plafon ≥ 150 Kombinovano sa lakim plafonom (Cadolto sistem); sa betonskom osnovom ≥ 150 mm		  ≥ 40 / ≥ 45 120 ≥ 40 / ≥ 40*1 120

u plafon ≥ 125 Kombinovano sa plafonom od drvenih greda ili masivnog drveta; sa betonskom osnovom ≥ 125 mm		  ≥ 40 / ≥ 60 90 ≥ 40 / ≥ 60 90

u plafon ≥ 150 Kombinovano sa plafonom od drvenih greda ili masivnog drveta; sa betonskom osnovom ≥ 150 mm		  ≥ 40 / ≥ 45 90 ≥ 40 / ≥ 40*1 90

na plafon ≥ 125 Set za ugradnju: WA; iznad ili ispod plafona		 ≥ 150 / ≥ 300 90 ≥ 150 / ≥ 300 90

na odstojanju od ≥ 125 Set za ugradnju: WE / WE2; iznad ili ispod plafona		  ≥ 155 / ≥ 310 90 ≥ 130/ ≥ 260 90 ≥ 155 / ≥ 310 90

Plafon od drvenih greda Drvene grede ili konstrukcija od lameliranog drveta

u plafon ≥ 167,5 Pomoću maltera; set za ugradnju: ES		 ≥ 40 / ≥ 200 90  *1 / ≥ 200 90  ≥ 75 / ≥ 200 90  ≥ 75 / ≥ 200 90  ≥ 75 / ≥ 200 90  ≥ 75 / ≥ 200 90 ≥ 40 / ≥ 200 90  *1 / ≥ 200 90

Plafon od masivnog drveta Plafoni od masivnog drveta ili unakrsno lameliranog drveta

in ceiling ≥ 140 Pomoću maltera; set za ugradnju: ES (FK2-EU), TQ / TQ2 (FKRS-EU, FKR-EU)		   ≥ 75 / ≥ 200 90  *1 / ≥ 200 90  ≥ 75 / ≥ 200 90  ≥ 75 / ≥ 200 90  ≥ 75 / ≥ 200 90  ≥ 75 / ≥ 200 90  ≥ 75 / ≥ 200 90  *1 / ≥ 200 90

in ceiling ≥ 112,5 Pomoću maltera; set za ugradnju: ES; dodatna obloga ≥ 12,5 mm		   ≥ 75 / ≥ 200 90  *1 / ≥ 200 90  ≥ 75 / ≥ 200 90  ≥ 75 / ≥ 200 90  ≥ 75 / ≥ 200 90  ≥ 75 / ≥ 200 90  ≥ 75 / ≥ 200 90  *1 / ≥ 200 90

FK2-EU
DoP/FK2-EU

TROX protivpožarne klapne su:

	  sa CE sertifikatom prema EN 15650
	  ispitane prema EN 1366-2
	  klasifikovane prema EN 13501-3 kako sledi: EI XXX S (ve ho, i <--> o)
	  Dužina trajanja vatrootpornosti (XXX) markirana je bojom

Tabela ažurirana: 06/2022
Važna napomena: Dodatne informacije o deklarisanim performansama, kao i detalji primene i ispravne ugradnje nalaze se u Deklaraciji o performansama (DoP) i uputstvima za upotrebu. Ovaj pregled nije zamena za informacije koje se nalaze u DoP-u i uputstvima za upotrebu! Ova dokumenta možete preuzeti sa: www.trox-docs.com

TROX nije odgovoran za eventualne greške ili štamparske greške koje se mogu pojaviti u ovom pregledu!

TROX Austria GmbH
Predstavništvo Srbija
Kralja Petra 44, SRB - 11000 Beograd
Tel: +381 11 2622 543
e-mejl: trox-rs@troxgroup.com
www.trox.rs

u zid

Protivpožarne klapne
Pregled različitih primena & požarne otpornosti

≥ xx / ≥ xx 60  :	 60 minuta 
≥ xx / ≥ xx 90  :	 90 minuta
≥ xx / ≥ xx 120 :	 120 minuta
≥ xx / ≥ xx 180 :	 180 minuta
≥ xx / ≥ xx 240 :	 240 minuta

FKA2-EU
DoP/FKA2-EU

FKR-EU
DoP/FKR-EU

FKRS-EU
DoP/FKRS-EU


