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1 Opšte informacije
O ovom uputstvu
Ovo uputstvo za upotrebu i ugradnju omogućava
osoblju zaduženom za rukovanje ili servisiranje da pra-
vilno ugradi dole opisane proizvode i koristi ih na bez-
bedan i efikasan način.
Ovo uputstvo za upotrebu i ugradnju namenjeno je
preduzećima koja se bave opremanjem i ugradnjom,
tehničarima zaposlenim u preduzeću, tehničkom
osoblju, obučenim licima i kvalifikovanim električarima ili
tehničarima za klimatizaciju.
Ono dopunjuje TROX uputstva za upotrebu i ugradnju
za tipove protivpožarnih klapni FK2-EU i FKRS-EU, sa
dodatkom ugradnje sa kablovima i cevima u Hilti sistem
ploča sa premazom. Ovo se prvenstveno odnosi na
odeljke koji govore o bezbednosti (Opšte bezbednosne
instrukcije, Predviđena upotreba, Obuka osoblja).

1.1 Predviđena upotreba u Evropi
 Za upotrebu u Evropi (izvan Nemačke) primenjuju

se Deklaracije o performansama za protivpožarne
klapne FK2-EU i FKRS-EU i one su proširene kako
bi obuhvatile i upotrebu sa zaptivkama za kombino-
vane prodore. Dozvoljeni materijali i građevinski pro-
izvodi koji su specificirani u ovom uputstvu za
ugradnju predstavljaju komponente i ne zahtevaju
dodatnu dokumentaciju.

 Potrebno je takođe poštovati nacionalne propise o
označavanju, pričvršćivanju i upotrebi Hilti sistema
ploča sa premazom.

1.2 Ukoliko se ova protivpožarna
klapna koristi u Nemačkoj:

 U skladu sa nacionalnim specifikacijama u
Nemačkoj, za ugradnju koja je opisana u ovom
uputstvu za upotrebu i ugradnju potrebna je dozvola
za konkretan projekat. Zahtev za ovu dozvolu se
podnosi organu za građevinsku inspekciju države u
kojoj se građevinski projekat nalazi.

Opšte informacije
Ukoliko se ova protivpožarna klapna koristi u Ne...  
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2 Tehnički podaci
2.1 Opšti podaci
Zaptivka za kombinovane prodore B1 × H1 Max. 3000 × 2000 mm 1

Dozvoljene protivpožarne klapne FK2-EU / FKRS-EU

Prihvatljiv sistem ploča sa premazom Hilti vatrootporni premaz, v. tabelu Ä   6

Vatrootpornost za kompletnu konstrukciju EI 90 / EI 90 S (protivpožarne klapne)

Dozvoljeni penetranti V. tabele Ä   17

Temperaturni opseg 2, 3, 4 -20 °C – 50 (70) °C

EU usklađenost  Propis o građevinskim proizvodima (EU) br. 305/2011
 EN 15650 – Ventilacija zgrada – Protivpožarne klapne
 EN 13501-1 – Klasifikacija uz korišćenje podataka sa

ispitivanja otpornosti proizvoda i elemenata koji se
koriste u građevinskim instalacijama: Vatrootporni kanali
i protivpožarne klapne

 EN 13501-2 – Klasifikacija uz korišćenje podataka sa
ispitivanja otpornosti na požar, osim ventilacionih
sistema.

 EN 13501-3 – Klasifikacija: Vatrootporni kanali i protiv-
požarne klapne

 EN 1366-2 – Ispitivanje otpornosti instalacija na požar –
Protivpožarne klapne

 EN 1366-3 – Ispitivanje otpornosti instalacija na požar:
Granični paneli

 EN 1751 – Ventilacija u zgradama – Uređaji za distribu-
ciju vazduha

Deklaracija o performansama DoP / FK2-EU / DE / 002 i DoP / FKRS-EU / DE / 004
1) Maksimalne dimenzije Hilti zaptivki za prodore 3000 x 2000 mm primenjuju se samo u skladu sa "pravilom 600 mm". To znači da prvi pene-
trant (nezapaljiv) mora da bude postavljen na rastojanju od ≤ 600 mm. Ukoliko to nije slučaj, maksimalne dimenzije zaptivki za prodore su ogra-
ničene na dimenzije protivpožarne klapne i njenog pojasa od 600 mm. Pogledajte i stranu   9 .

2) Temperature mogu da se razlikuju za uređaje sa dodatnim priborom. Detalji za druge vrste ugradnje dostupni su na zahtev

3) Protivpožarne klapne -20 °C – 50 °C, Hilti vatrotporni premaz -20 °C – 70 °C (bez uticaja kiše ili UV zračenja), temperatura prilikom nanošenja
premaza tokom ugradnje 5 °C – 40 °C.

4) Potrebno je izbegavati kondenzaciju i uzimanje vlažnog svežeg vazduha, jer u suprotnom funkcionisanje neće biti odgovarajuće ili će biti
nemoguće.

Tehnički podaci
Opšti podaci  
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3 Delovi i funkcija
Zaptivka za kombinovane prodore je pojam koji se
koristi za opisivanje kombinacije Hilti sistema ploča sa
premazom i protivpožarnih klapni, kablova i cevi u
jednoj zaptivci za kombinovane prodore. Građevinski
proizvodi koji su dozvoljeni za ovakav način ugradnje
navedeni su u ovom priručniku.
Hilti obezbeđuje dodatne informacije o prodorima
kablova i cevi, naročito o komponentama sistema ploča
sa premazom CFS-CT i CP 673.

3.1 Hilti sistem ploča sa premazom
Hilti CFS-CT sistem ploča sa pre-
mazom

Deo br.

Vatrootporni premaz CFS-CT,
beli, kanta 18 kg

2036607

Vatrootporni premaz CFS-CT,
beli, kanta 6 kg

2036605

Vatrootporno akrilno zaptivno sredstvo
CFS-S ACR CW, belo, patrona 310 ml

435859

Vatrootporno akrilno zaptivno sredstvo
CFS-S ACR PW, belo, kanta 5 l

435864

Vatrootporno akrilno zaptivno sredstvo
CFS-S ACR PW L, belo, kanta 10 l

2046766

Vatrozaštitna ploča * CFS-CT B 1S,
1000 × 600 × 50 mm

2036608

Vatrozaštitna traka za obmotavanje
CFS-W P, 10 m

2133384

Vatrozaštitna obujmica CFS-C EL,
2580 × 52 × 5,6 mm

2075120

* Ploče od mineralne vune, v. Ä   16

Sistem ploča sa premazom Hilti CP
673

Deo br.

Vatrootporni premaz CP 673,
beli, kanta 17,5 kg

378246

Vatrootporni premaz CP 673,
beli, kanta 12 kg

282686

Vatrootporni premaz CP 673,
beli, kanta 6 kg

286935

Vatrootporno akrilno zaptivno sredstvo
CFS-S ACR CW, belo, patrona 310 ml

435859

Vatrootporno akrilno zaptivno sredstvo
CFS-S ACR PW, belo, kanta 5 l

435864

Vatrootporno akrilno zaptivno sredstvo
CFS-S ACR PW L, belo, kanta 10 l

2046766

Vatrozaštitna ploča * CP 673 1S,
1000 × 600 × 50 mm

203913

Vatrozaštitna traka za obmotavanje
CFS-W P, 10 m

2133384

Vatrozaštitna obujmica CFS-C EL,
2580 × 52 × 5,6 mm

2075120

* Ploče od mineralne vune, v. Ä   16

Delovi i funkcija
Hilti sistem ploča sa premazom  
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4 Ugradnja
4.1 Opšte informacije o ugradnji
 Zaptivke za kombinovane prodore moraju da se

ugrade u zidne i plafonske sisteme, ukoliko su ti
zidovi i plafoni izgrađeni prema važećim propisima i
u skladu sa uputstvima proizvođača i ukoliko su
poštovane informacije o konkretnoj situaciji ugradnje
i ispunjeni sledeći zahtevi.

 Ugradnja u masivne zidove, lake pregradne zidove
sa metalnom ili drvenom potkonstrukcijom, kao i
delimično drvene konstrukcije, masivno drvo / lami-
nirano drvo. Detalji o strukturi zida, rubnim pločama
itd. počivaju na uputstvu za ugradnju i upotrebu pro-
tivpožarnih klapni.

 Maksimalne dimenzije zaptivki za prodore B1 × H1
su 3000 × 2000 mm.
Maksimalne dimenzije zaptivki za prodore B1 x H1
(3000 x 2000 mm) se koriste samo u kombinaciji sa
"pravilom 600 mm". To znači da prvi penetrant
(nezapaljiv) mora da bude postavljen na rastojanju
od ≤ 600 mm. Ukoliko to nije slučaj, maksimalne
dimenzije zaptivki za prodore (b1 / h1) su ograni-
čene na dimenzije protivpožarne klapne i njenog
oboda od 600 mm. Za više informacija, v. Slika 3 i 
Slika 4 (sivo osenčeno područje).

 Za minimalno rastojanje između kućišta protivpo-
žarnih klapni i kanala, v. tabelu Ä   11

 Minimalno rastojanje između protivpožarnih klapni i
zida iznosi 40 mm.

 Dozvoljeni kablovi i cevi (str. Ä   17 ff) mogu biti
postavljeni bilo gde u zaptivku za kombinovane pro-
dore u skladu sa specificiranim rastojanjima.

 Položaj protivpožarnih klapni u zaptivki za kombino-
vane prodore nije od značaja, ali mora da bude u
skladu sa specificiranim rastojanjima.

 Sve strukture koje tuda prolaze (protivpožarne
klapne, kablovi, snopovi kablova, kablovski regali,
kanalice i plastične cevi) mogu biti postavljene indi-
vidualno, u više redova ili mešano (zaptivka za kom-
binovane prodore).

Ugradnja
Opšte informacije o ugradnji  

 Zaptivka za kombinovane prodore Hilti sistem ploča sa premazom i protivpožarne klapne FK2-EU / FKRS-EU 7



Slika 1: Opšte dimenzije

1 Masivni zid
2 Laki pregradni zid
E Područje ugradnje

B1×H1 Maksimalne dimenzije zaptivke pa prodore
3000 × 2000 mm (dozvoljene dimenzije
zaptivke za prodore su definisane uz primenu
pravila 600 mm, v. str.   9 )

B×H FK2-EU
nominalne veličine 200 × 100 – 1500 × 800 mm

ØDN FKRS-EU nominalne veličine 100 – 315 mm

Kombinacije klapne do EI 90 S s1 min. [mm] s1 max. [mm] s2 min. [mm]
FK2-EU – FKRS-EU 40 600 ≥ 50

Ugradnja
Opšte informacije o ugradnji 
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Slika 2: Raspored u zaptivci za kombinovane prodore FK2-EU i FKRS-EU

1a FK2-EU
1b FKRS-EU
2 Minimalno rastojanje do drugih proizvoda (ili pene-

tranata)

3 Raspored protivpožarnih klapni i kanala nije od zna-
čaja, sve dok su obezbeđena minimalna rastojanja u
skladu sa Slika 3 i Slika 4

4 Masivni zidovi, laki pregradni zidovi sa metalnom ili
drvenom potkonstrukcijom, kao i delimično drvenom
potkonstrukcijom, masivno drvo ili laminirano drvo.

Slika 3: Raspored u zaptivci za kombinovane prodore FK2-EU - rastojanja do prvog kanala

1a FK2-EU
5 Rastojanje do drugog kanala (pravilo 600 mm). Prvi penetrant (nezapaljiv) mora da bude postavljen na rasto-

janju od ≤ 600 mm. Ukoliko to nije slučaj, maksimalne dimenzije zaptivki za prodore (b1 / h1) su ograničene na
protivpožarnu klapnu i njen pojas od 600 mm (sivo osenčeno područje).

Ugradnja
Opšte informacije o ugradnji 
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Slika 4: Raspored u zaptivci za kombinovane prodore FKRS-EU - rastojanja do prvog kanala

1b FKRS-EU
5 Rastojanje do drugog kanala (pravilo 600 mm). Prvi penetrant (nezapaljiv) mora da bude postavljen na rasto-

janju od ≤ 600 mm. Ukoliko to nije slučaj, maksimalne dimenzije zaptivki za prodore (b1 / h1) su ograničene na
protivpožarnu klapnu i njen pojas od 600 mm (sivo osenčeno područje).

4.2 Rastojanja

Slika 5: Rastojanja zaptivke za kombinovane prodore (markirani na masivnom zidu)

Ugradnja
Rastojanja  
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Primena sa Hilti vatrozaštitnom trakom za obmotavanje

Rastojanje
od – do [mm]

FKRS-EU
protivpo-
žarna
klapna

Kablovi /
snopovi
kablova /
kablovski
regali

Kanalice
do Æ16 mm

Plastične
cevi

Metalne cevi Alumini-
jumske kom-
pozitne cevi

Ivica
zaptivke za
prodore

Protivpožarna
klapna FK2-
EU

50 85 85 85 85 85 40

Kablovi / sno-
povi kablova /
kablovski
regali

100 0 0 40 20 50 0

Kanalice do
Æ16 mm

50 0 0 40 20 50 0

Plastične cevi 50 40 40 30 0 50 17

Metalne cevi 50 20 20 0 0 50 3

Alumini-
jumske kom-
pozitne cevi

50 50 50 50 50 50 25

Ivica zaptivke
za prodore

40 0 0 17 3 25 –

Primena sa Hilti vatrozaštitnom obujmicom

Rastojanje
od – do [mm]

FKRS-EU
protivpo-
žarna
klapna

Kablovi /
snopovi
kablova /
kablovski
regali

Kanalice
do Æ16
mm

Plastične
cevi

Metalne cevi Ivica zaptivke za
prodore

Protivpožarna
klapna FK2-
EU

50 85 85 85 85 40

Kablovi / sno-
povi kablova /
kablovski
regali

100 0 0 50 20 0

Kanalice do
Æ16 mm

50 0 0 50 20 0

Plastične cevi 50 40 40 200 0 17

Metalne cevi 50 20 20 0 0 3

Ivica zaptivke
za prodore

40 0 0 0 3 –

Ugradnja
Rastojanja 
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4.3 Informacije o ugradnji sistema
vatrozaštitnih ploča

 Sistem vatrozaštitnih ploča sa premazom se uvek
sastoji od dve ploče mineralne vune sa premazom,
debljine 50 mm, (vatrozaštitne poče), zapreminske
težine ≥ 140 kg/m³.

 Otvor za ugradnju mora biti očišćen. Kablovi i nosači
kablova moraju biti suvi, u dobrom stanju, bez pra-
šine i odmašćeni.

 Ploče od mineralne vune, neravnine na pločama od
mineralne vune, oštećenja mineralnih ploča sa pre-
mazom i zazori u mineralnoj vuni moraju biti zašti-
ćeni vatrootpornim premazom od min. 0,7 mm (deb-
ljina suvog sloja). Pokretač i mehanizam za
aktiviranje ne smeju biti zahvaćeni premazom.

 Kako bi se postigla debljina suvog sloja premaza od
0,7 mm, potrebno je naneti vlažan sloj premaza
debljine oko 1,1 mm.

 Dobro promešajte vatrootporni premaz pre upo-
trebe. Može se naneti pomoću četke, valjka ili air-
less boca (vatrootporni premaz se alternativno može
naneti na ploču od mineralne vune pre ugradnje).

 Sve veze moraju biti premazane vatrootpornim
akrilnim zaptivnim sredstvima.

 Isecite ploče od mineralne vune. Premažite ivice
ploča od mineralne vune vatrootpornim akrilnim
zaptivnim sredstvom i ubacite ih čvrsto u otvor za
ugradnju uz pomoć vatrootpornog zaptivnog sred-
stva.

 Zatvorite eventualne zazore između ploča i otvora
za ugradnju, zazore između isečenih delova koji su
skrojeni po meri, kao i zazore između ploča i protiv-
požarne klapne pomoću Hilti vatrootpornog akrilnog
zaptivnog sredstva.

Ugradnja
Informacije o ugradnji sistema vatrozaštitnih pl...  
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Slika 6: Sastavljanje sistema ploča sa premazom

4.4 Informacije o ugradnji penetranata
 Ugradnja mora da predvidi pričvršćivanje za sledeću

noseću komponentu (ne za zaptivku prodora) u
skladu sa važećim pravilima, tako da se dodatna
mehanička opterećenje ne prenose na zaptivku pro-
dora.

 Maksimalno rastojanja do prve noseće komponente:
320 mm.

 U zavisnosti od primene i klasifikacije
koju je potrebno postići, treba preduzeti dodatne
zaštitne mere (npr. korišćenje ploča od mineralne
vune). Za ugradnju dodatnih komponenti, npr. Hilti
vatrozaštitnih traka za obmotavanje ili Hilti vatroza-
štitnih obujmica, v. zasebno uputstvo za ugradnju.

 Po potrebi pričvrstite tipsku pločicu.

Ugradnja
Informacije o ugradnji penetranata  
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Slika 7: Montaža vatrozaštitne trake za obmotavanje

Slika 8: Montaža vatrozaštitne obujmice

4.5 Informacije o ugradnji protivpo-
žarnih klapni

 Imajući u vidu ugradnju sistema ploča sa pre-
mazom, rastojanje od prirubnice na strani za opslu-
živanje do zida iznosi za FK2-EU 195 mm, a za
FKRS-EU 215 mm.

 Protivpožarne klapne moraju biti pričvršćene na obe
strane zida, v. uputstvo za upotrebu i ugradnju
tipova FK2-EU i FKRS-EU.

Ugradnja
Informacije o ugradnji protivpožarnih klapni  

 Zaptivka za kombinovane prodore Hilti sistem ploča sa premazom i protivpožarne klapne FK2-EU / FKRS-EU14



Slika 9: Vatrootporno zaptivno sredstvo

1 FK2-EU / FKRS-EU
2,4 Sistem ploča sa premazom
8,21 Vatrootporno zaptivno sredstvo
A Strana ugradnje
B Strana za opsluživanje

Ugradnja
Informacije o ugradnji protivpožarnih klapni 
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5 Odgovarajući građevinski proizvodi
5.1 Ploče od mineralne vune
Odgovarajuće ploče od mineralne vune za upotrebu
sa Hilti sistemom ploča sa premazom
 Flumroc 341
 Isover Fireprotect 150, Orsil Pyro, Orsil S, Orsil T,

Protect BSP 150, Stropoterm
 Knauf Heralan BS-15, Heralan DDP-S,

Heralan DP-15
 Paroc FPS 14, FPS 17, Pyrotech Slab 140,

Pyrotech Slab 160
 Rockwool Hardrock II, Hardrock 040, RP-XV,

RPB-15, ProRox SL 980

5.2 Drugi proizvodi od mineralne vune
Odgovarajući proizvodi od mineralne vune za upo-
trebu sa dodatnom zaštitom za kablove i sisteme
nosača kablova
 Isover Ultimate U TFA 34
 Knauf Lamella Forte LLMF AluR
 Paroc Lamella Mat 35 AluCoat
 Rockwool Klimafix, Klimarock ili 133 (lamella mat)
Odgovarajući proizvodi od mineralne vune, koji se
koriste kao izolacija cevi
 Izolacija sa prekidom: kamena vuna u skladu sa

EN 14303, klasa vatrootpornosti A2 ili A1 u skladu
sa EN 13501-2, aluminijum sa premazom

 Izolacija bez prekida: Isover Coquilla AT-LR,
Protect BSR 90 alu, Paroc Section AluCoat T,
Rockwool Conlit Rohrschalen, Klimarock,
RS 800 Rohrschalen,
TP Termoprodukt TP-Protect RS 1,
TP-Protect RS 105, TP-Protect RS 120,
TP-Protect RS 150 

Odgovarajući građevinski proizvodi
Drugi proizvodi od mineralne vune  

 Zaptivka za kombinovane prodore Hilti sistem ploča sa premazom i protivpožarne klapne FK2-EU / FKRS-EU16



5.3 Kablovi, snopovi kablova, kablovski regali i kanalice u zidovima
Primena sa EI 90

Slika 10: Klasifikacija sa ili bez sistema nosača kablova

Kabl Dozvoljene
mere za izolovanje [AP]

Klasifikacija
E = vatrootpornost
I = izolacija

Svi kablovi sa plaštom ≤ 80 mm Obavijanje EI 90

Svi kablovi bez plašta ≤ 24 mm

Snopovi kablova do prečnika od 100 mm,
max. pojedinačni prečnik kabla: 21 mm

Plastične kanalice ≤ 16 mm, sa ili bez kablova

Čelične kanalice ≤ 16 mm, sa ili bez kablova

Mere za izolovanje kablova Debljina [mm] Dužina [mm]
Obavijanje mineralnom vunom 20 200

Odgovarajući građevinski proizvodi
Kablovi, snopovi kablova, kablovski regali i kan...  
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Primena sa EI 60

Slika 11: Klasifikacija sa ili bez sistema nosača kablova

Kabl Dozvoljene
mere za izolovanje [AP]

Klasifikacija
E = vatrootpornost
I = izolacija

Svi kablovi sa plaštom ≤ 80 mm Premazivanje vatroot-
pornim premazom dužinom
od 250 mm, debljina suvog
sloja: oko 1,5 mm

EI 60

Svi kablovi bez plašta ≤ 24 mm

Snopovi kablova do prečnika od 100 mm,
max. pojedinačni prečnik kabla: 21 mm

Plastične kanalice ≤ 16 mm, sa ili bez kablova

Čelične kanalice ≤ 16 mm, sa ili bez kablova

Odgovarajući građevinski proizvodi
Kablovi, snopovi kablova, kablovski regali i kan... 
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5.4 Metalne cevi sa izolacijom od mineralne vune u zidovima

Slika 12: Klasifikacija sa izolacijom od mineralne vune

Bakarne cevi

Prečnik cevi / debljina
zida cevi [mm]

Debljina izolacije
[mm]

Izolacija Klasifikacija
E = vatrootpornost
I = izolacija

16 × 1,0 – 28 × 1,5
Do debljine zida cevi
14,2 mm

20 lokalno, bez prekida, dužina
obostrano ≥ 500 mm

EI 90-C/U

Važi i za čelik, liveno gvožđe, nerđajući čelik, legure aluminijuma (legure NiCu, NrCr, NiMo) i Ni

Čelične cevi

Prečnik cevi / debljina
zida cevi [mm]

Debljina izolacije
[mm]

Izolacija Klasifikacija
E = vatrootpornost
I = izolacija

16 × 1,0 – 76 × 2,3
Do debljine zida cevi
14,2 mm

20 lokalno, bez prekida, dužina
obostrano ≥ 500 mm

EI 90-C/U

76 × 2,3 – 168,3 × 3,2
Do debljine zida cevi
14,2 mm

40 lokalno, bez prekida, dužina
obostrano ≥ 1000 mm

EI 90-C/U

Važi i za liveno gvožđe, nerđajući čelik, legure aluminijuma (legure NiCu, NrCr, NiMo)

Odgovarajući građevinski proizvodi
Metalne cevi sa izolacijom od mineralne vune u z...  
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5.5 Aluminijumske kompozitne cevi sa zapaljivom izolacijom u zidovima

Slika 13: Klasifikacija sa Hilti vatrozaštitnom trakom za obmotavanje

Proizvođač cevi /
naziv cevi

Prečnik cevi / debljina
zida cevi [mm]

Izolacija Mesto
vatroza-
štitne trake
za obmota-
vanje

Klasifikacija
E = vatrootpornost
I = izolacija

Geberit / Mepla 16 × 2,25 – 32 × 3,0 Bez prekida, sintetička
guma 8 – 35 mm

2 EI 90-U/C

Rehau / Rautian
stable

16 × 2,6 – 40 × 6,0  2

Uponor / MLC 16 × 2,0 – 32 × 3,0  2

Kekelit / Kelox 16 × 2,0 – 32 × 3,0  2

Viega / Sanfix
Fosta

16 × 2,2 – 50 × 4,0
63 × 4,5

 2
4

Cevi Geberit /
Push Fit sistem
(ML)

20 × 1,5 – 25 × 2,5  2

Odgovarajući građevinski proizvodi
Aluminijumske kompozitne cevi sa zapaljivom izol...  
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5.6 Plastične cevi u zidovima
5.6.1 Primena sa Hilti vatrozaštitnom trakom za obmotavanje

Slika 14: Klasifikacija sa Hilti vatrozaštitnom trakom za obmotavanje

PVC i PE cevi

Materijal cevi Prečnik cevi
[mm]

Debljina zida
cevi [mm]

Mesto
vatroza-
štitne
trake za
obmota-
vanje

Izolacija Klasifikacija
E = vatrootpornost
I = izolacija

PVC cevi u skladu sa
EN 1452-2

≤ 50
> 50 ≤ 75
> 75 ≤ 110

1,8 – 5,6
1,8/2,2 – 5,6
1,8/3,2 – 8,1

2
3
4

 EI 90-U/U

PE/PE-HD u skladu
sa EN 1519-1,
EN 15494, EN 12201

≤ 50
> 50 ≤ 75
> 75 ≤ 110

1,8 – 6,9
3,0 – 6,8
3,5/4,2 – 4,4

2
3
4

 

PE/PE-HD u skladu
sa EN 1519-1,
EN 15494, EN 12201

90 – 110 3,5 – 4,4 5 Sa izolacijom bez
prekida
(Armaflex AF), celom
dužinom cevi (CS)
Debljina izolacije:
9,0 – 22,0 mm

Neregulisane cevi

Proizvođač cevi / naziv cevi Materijal cevi Debljina zida cevi / pre-
čnik cevi [mm]

Mesto
vatroza-
štitne
trake za
obmota-
vanje

Klasifikacija
E = vatrootpornost
I = izolacija

Poloplast / Polokal 3S PP 90 × 4,5 4 EI 90-U/U

Rehau / Raupiano Plus PP 50 × 1,8 2

Wavin / ASWavin / AS PP 58 × 4,0 2

Poloplast / Polokal NG PP / PP-MV /
PP

75 × 3,8 3

Odgovarajući građevinski proizvodi
Plastične cevi u zidovima   > Primena sa Hilti vatrozaštitnom trakom za obmo...
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Proizvođač cevi / naziv cevi Materijal cevi Debljina zida cevi / pre-
čnik cevi [mm]

Mesto
vatroza-
štitne
trake za
obmota-
vanje

Klasifikacija
E = vatrootpornost
I = izolacija

Geberit Silent-DB20 PE-S2 56 × 3,2
63 × 3,2
75 × 3,2
110 × 3,2

2
3
3
4

EI 90-U/U

Cev Prečnik cevi
[mm]

Debljina zida
cevi [mm]

Mesto
vatroza-
štitne
trake za
obmota-
vanje

Izolacija Klasifikacija
E = vatrootpornost
I = izolacija

Kekelit Kelox cev
(aluminijumski kom-
pozit PE-X/Al/PE-X)

32 3,0 1 Sa izolacijom bez pre-
kida (Armaflex AF),
celom dužinom cevi
(CS)
Debljina izolacije:
9,0 – 35,0 mm

EI 90-U/U

75 7,5 2 Sa izolacijom bez pre-
kida (Armaflex AF),
celom dužinom cevi
(CS)
Debljina izolacije:
9,0 – 40,5 mm

Primena Minimalno rastojanje između namotaja
[mm]

Obmatanje vatrozaštitnim zavojem na obe strane zaptivke za pro-
dore

10

Odgovarajući građevinski proizvodi
Plastične cevi u zidovima  > Primena sa Hilti vatrozaštitnom trakom za obmo...
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5.6.2 Primena sa Hilti vatrozaštitnom obujmicom

Slika 15: Klasifikacija sa Hilti vatrozaštitnom obujmicom

PVC, PE, ABS i PP cevi

Materijal cevi Prečnik cevi
[mm]

Debljina zida
cevi [mm]

Broj kuka
na vatroza-
štitnoj obuj-
mici

Klasifikacija
E = vatrootpornost
I = izolacija

PVC cevi u skladu sa EN 1452-2 32 – 50
> 50 – 110

1,8/2,2 – 4,8
1,8/2,2 – 5,6
1,8/3,2 – 8,1

2
3

EI 90-U/U

PE/PE-HD u skladu sa EN 1519-1,
EN 15494, EN 12201
ABS cevi u skladu sa EN 1455-1
PP cevi u skladu sa EN 1455-1 /
8077-78

32 – 50
> 50 – 110

1,8/2,7 – 6,6 2
3

Neregulisane cevi

Proizvođač cevi / naziv cevi Materijal cevi Debljina zida
cevi / prečnik
cevi [mm]

Broj kuka
na vatroza-
štitnoj obuj-
mici

Klasifikacija
E = vatrootpornost
I = izolacija

Poloplast / Polokal NG PP / PP ojačani alumi-
nijum/ PP
(Z-42.1-241)

32 × 1,8 2 EI 90-U/U

Rehau / Raupiano Plus PP / PP mineral oja-
čani / PP (Z-42.1-223)

75 × 1,9
110 × 2,7

3

Wavin / ASWavin / AS PP mineral ojačani
(Z-42.1-228)

110 × 5,3 3

Geberit Silent-DB20 PE-S2 56 × 3,2
75 × 3,6
110 × 6,0

3
3
3

Odgovarajući građevinski proizvodi
Plastične cevi u zidovima  > Primena sa Hilti vatrozaštitnom obujmicom
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