
prospekt F7 / 3.1 / 0 / RS

Predfilteri ili krajnji filteri u sistemima za ventilaciju, za odvajanje fine prašine
Optimalni kapacitet absorbovanja prašine uz mali pad pritiska
Smanjeni troškovi energije zahvaljujući malom početnom padu pritiska

»
»
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Džepni filteri F768
Džepni filteri F769
Opis proizvoda

Džepni filteri izrađeni od 
NanoWave® medijuma
Filteri za finu prašinu: F766, F768, F769
Klase filtera: M6, F7, F9
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Deklaracija o higijenskoj usaglašenosti
Za džepne filtere F766 do F769 potvrđujemo
ispunjenost higijenskih zahteva koji su
 specificirani u  sledećim standardima 
i propisima: VDI 6022, VDI 3803, DIN 1946 
deo 4, ÖNORM H 6021 i ÖNORM H 6020,
SWKI VA 104-01 i SWKI 99-3, 
kao i u evropskom standardu DIN EN 13779.

»

Opšte informacije

Džepni filteri izrađeni od NanoWave® medijuma - prospekt F7/3.1/0/RS2

Džepni filteri izrađeni
od NanoWave®

 medijuma

Detalj

Tabela 1: Tehnički podaci za filtere tipa F766, F768, F769

Tip filtera F766 F768 F768 F769

Klasa filtera prema EN 779
Prosečan stepen odvajanja prema EN 779
Prosečna efikasnost prema EN 779
Početni pad pritiska pri nominalnom protoku vazduha
Preporučani krajnji pad pritiska
Maksimalna radna temperatura za plastične ramove
Maksimalna radna temperatura za metalne ramove

M6 F7 F7 F9
> 98 > 98 > 98 > 98

65 85 85 > 95
60 90 80 130

250...350 250...350 250...350 250...350
60 60 60 60
90 90 90 90

u %
u %
u Pa
u Pa
u °C
u °C

Tehnički podaci

Dijagram 1: Džepni filteri F766 i F768, 
6 džepova

Dijagram 2: Džepni filteri F768, 8 džepova 
i F769, 10 džepova

X = Protok vazduha u % nominalnog protoka vazduha X = Protok vazduha u % nominalnog protoka vazduha
Y = Početni pad pritiska u Pa Y = Početni pad pritiska u Pa

Testiraje filtera za finu prašinu
Vidi prospekt P/1/../....

»

Dubina džepa 600 600 600 600u mm
Broj džepova 6 6 8 10
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Primena 

TIpovi filtera 

Materijal 

Konstrukcija 

Srodni TROX filterski uređaji 

Sertifikat EUROVENT 
- Filteri za finu prašinu: predfilteri ili krajnji filteri 

u sistemima ventilacije za odvajanje fine
prašine.

- Tp F766 (M6)

Džepovi filtera izrađeni od NanoWave®

 medijuma.

Frontalni ram izrađen od plastike ili metala.

- Standardni ram za ugradnju u zid (F2/1/../..).

Džepni filteri od filterskih klasa M6 do F9 su
sertifikovani u skladu sa Euroventom. 
Ovaj sertifikat mogu da dobiju samo oni
 proizvođači čije je performanse filterskih
 proizvoda,  klasifikaciju filtera i inicijalni pad
 pritiska testirao nezavisni institut. Na taj način
je zagarantovan kvalitet filtera za finu prašinu. 

- Tip F768 (F7)

- Univerzalna kućišta za ugradnju u vazdušni
kanal (F3/1/../..).

»

»

»

»

»

»

- Tip F769 (F9)
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3Džepni filteri izrađeni od NanoWave® medijuma - prospekt F7/3.1/0/RS

Džepni filteri F766

Dimenzije F766

Tehnički podaci

Detaljan crtež 1: Džepni filteri F766

Tabela 2: Džepni filteri F766

Tolerancija dimenzija:
+ 0 mm
– 1 mm

Dimenzije
Š x V mm

Tip filtera
Dubina džepa mm

F766
600

592 x 592 mm Šifra za naručivanje
Broj džepova
Površina filtera
Nominalni protok
Nominalni protok

kom.
m²
l/s
m³/h

F766F64
6

5,2
950

3400
490 x 592 mm Šifra za naručivanje

Broj džepova
Površina filtera
Nominalni protok
Nominalni protok

kom.
m²
l/s
m³/h

F766F54
5

4,4
780

2800
287 x 592 mm Šifra za naručivanje

Broj džepova
Površina filtera
Nominalni protok
Nominalni protok

kom.
m²
l/s
m³/h

F766F34
3

2,6
475

1700
592 x 490 mm Šifra za naručivanje

Broj džepova
Površina filtera
Nominalni protok
Nominalni protok

kom.
m²
l/s
m³/h

F766Z54
6

4,4
780

2800
592 x 287 mm Šifra za naručivanje

Broj džepova
Površina filtera
Nominalni protok
Nominalni protok

kom.
m²
l/s
m³/h

F766Z34
6

2,8
475

1700
287 x 287 mm Šifra za naručivanje

Broj džepova
Površina filtera
Nominalni protok
Nominalni protok

kom.
m²
l/s
m³/h

F766F24
3

1,4
230
850

592 x 892 mm Šifra za naručivanje
Broj džepova
Površina filtera
Nominalni protok
Nominalni protok

kom.
m²
l/s
m³/h

F766L64
6

7,2
1420
5100

490 x 892 mm Šifra za naručivanje
Broj džepova
Površina filtera
Nominalni protok
Nominalni protok

kom.
m²
l/s
m³/h

F766L54
5

6,0
1170
4200

287 x 892 mm Šifra za naručivanje
Broj džepova
Površina filtera
Nominalni protok
Nominalni protok

kom.
m²
l/s
m³/h

F766L34
3

3,6
710

2550



Džepni filteri F768
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Dimenzije F768

Tehnički podaci

Detaljan crtež 2: Džepni filteri F768

Tabela 3: Džepni filteri F768

Tolerancija dimenzija:
+ 0 mm
– 1 mm

Džepni filteri izrađeni od NanoWave® medijuma - prospekt F7/3.1/0/RS4

Dimenzije
Š x V mm

Tip filtera
Dubina džepa mm

F768
600

592 x 592 mm Šifra za naručivanje
Broj džepova
Površina filtera
Nominalni protok
Nominalni protok

kom.
m²
l/s
m³/h

F768F64
6

5,2
950

3400
490 x 592 mm Šifra za naručivanje

Broj džepova
Površina filtera
Nominalni protok
Nominalni protok

kom.
m²
l/s
m³/h

F768F54
5

4,4
780

2800
287 x 592 mm Šifra za naručivanje

Broj džepova
Površina filtera
Nominalni protok
Nominalni protok

kom.
m²
l/s
m³/h

F768F34
3

2,6
475

1700
592 x 490 mm Šifra za naručivanje

Broj džepova
Površina filtera
Nominalni protok
Nominalni protok

kom.
m²
l/s
m³/h

F768Z54
6

4,4
780

2800
592 x 287 mm Šifra za naručivanje

Broj džepova
Površina filtera
Nominalni protok
Nominalni protok

kom.
m²
l/s
m³/h

F768Z34
6

2,8
475

1700
287 x 287 mm Šifra za naručivanje

Broj džepova
Površina filtera
Nominalni protok
Nominalni protok

kom.
m²
l/s
m³/h

F768F24
3

1,4
230
850

592 x 892 mm Šifra za naručivanje
Broj džepova
Površina filtera
Nominalni protok
Nominalni protok

kom.
m²
l/s
m³/h

F768L64
6

7,2
1420
5100

490 x 892 mm Šifra za naručivanje
Broj džepova
Površina filtera
Nominalni protok
Nominalni protok

kom.
m²
l/s
m³/h

F768L54
5

6,0
1170
4200

287 x 892 mm Šifra za naručivanje
Broj džepova
Površina filtera
Nominalni protok
Nominalni protok

kom.
m²
l/s
m³/h

F768L34
3

3,6
710

2550



Džepni filteri F768
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Dimenzije F768

Tehnički podaci

Detaljan crtež 3: Džepni filteri F768

Tabela 4: Džepni filteri F768

Tolerancija dimenzija:
+ 0 mm
– 1 mm

5Džepni filteri izrađeni od NanoWave® medijuma - prospekt F7/3.1/0/RS

Dimenzije
Š x V mm

Tip filtera
Dubina džepa mm

F768
600

592 x 592 mm Šifra za naručivanje
Broj džepova
Površina filtera
Nominalni protok
Nominalni protok

kom.
m²
l/s
m³/h

F768F65
8

6,6
950

3400
490 x 592 mm Šifra za naručivanje

Broj džepova
Površina filtera
Nominalni protok
Nominalni protok

kom.
m²
l/s
m³/h

F768F55
7

5,7
780

2800
287 x 592 mm Šifra za naručivanje

Broj džepova
Površina filtera
Nominalni protok
Nominalni protok

kom.
m²
l/s
m³/h

F768F35
4

3,3
475

1700
592 x 490 mm Šifra za naručivanje

Broj džepova
Površina filtera
Nominalni protok
Nominalni protok

kom.
m²
l/s
m³/h

F768Z55
8

5,7
780

2800
592 x 287 mm Šifra za naručivanje

Broj džepova
Površina filtera
Nominalni protok
Nominalni protok

kom.
m²
l/s
m³/h

F768Z35
8

3,5
475

1700
287 x 287 mm Šifra za naručivanje

Broj džepova
Površina filtera
Nominalni protok
Nominalni protok

kom.
m²
l/s
m³/h

F768F25
4

1,8
230
850

592 x 892 mm Šifra za naručivanje
Broj džepova
Površina filtera
Nominalni protok
Nominalni protok

kom.
m²
l/s
m³/h

F768L65
8

9,2
1420
5100

490 x 892 mm Šifra za naručivanje
Broj džepova
Površina filtera
Nominalni protok
Nominalni protok

kom.
m²
l/s
m³/h

F768L55
7

7,9
1170
4200

287 x 892 mm Šifra za naručivanje
Broj džepova
Površina filtera
Nominalni protok
Nominalni protok

kom.
m²
l/s
m³/h

F768L35
4

4,6
710

2550
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Dimenzije F769

Tehnički podaci

Detaljan crtež 4: Džepni filteri F769

Tabela 5: Džepni filteri F769

Tolerancija dimenzija:
+ 0 mm
– 1 mm

Džepni filteri izrađeni od NanoWave® medijuma - prospekt F7/3.1/0/RS6

Dimenzije
Š x V mm

Tip filtera
Dubina džepa mm

F769
600

592 x 592 mm Šifra za naručivanje
Broj džepova
Površina filtera
Nominalni protok
Nominalni protok

kom.
m²
l/s
m³/h

F769F66
10

8,0
950

3400
490 x 592 mm Šifra za naručivanje

Broj džepova
Površina filtera
Nominalni protok
Nominalni protok

kom.
m²
l/s
m³/h

F769F56
8

6,4
780

2800
287 x 592 mm Šifra za naručivanje

Broj džepova
Površina filtera
Nominalni protok
Nominalni protok

kom.
m²
l/s
m³/h

F769F36
5

4,0
475

1700
592 x 490 mm Šifra za naručivanje

Broj džepova
Površina filtera
Nominalni protok
Nominalni protok

kom.
m²
l/s
m³/h

F769Z56
10

6,4
780

2800
592 x 287 mm Šifra za naručivanje

Broj džepova
Površina filtera
Nominalni protok
Nominalni protok

kom.
m²
l/s
m³/h

F769Z36
10

4,1
475

1700
287 x 287 mm Šifra za naručivanje

Broj džepova
Površina filtera
Nominalni protok
Nominalni protok

kom.
m²
l/s
m³/h

F769F26
5

2,1
230
850

592 x 892 mm Šifra za naručivanje
Broj džepova
Površina filtera
Nominalni protok
Nominalni protok

kom.
m²
l/s
m³/h

F769L66
10

11,6
1420
5100

490 x 892 mm Šifra za naručivanje
Broj džepova
Površina filtera
Nominalni protok
Nominalni protok

kom.
m²
l/s
m³/h

F769L56
8

9,3
1170
4200

287 x 892 mm Šifra za naručivanje
Broj džepova
Površina filtera
Nominalni protok
Nominalni protok

kom.
m²
l/s
m³/h

F769L36
5

5,8
710

2550



Opis proizvoda

7Džepni filteri izrađeni od NanoWave® medijuma - prospekt F7/3.1/0/RS

TROX džepni filteri F766, F768 i F769:
Frontalni ram izrađen od plastike ili metala
Džepovi filtera izrađeni od  NanoWave®

 medijuma
Ispitani prema EN 779
Pakuju se u stabilne kartone, prikladne za
transport

»
»

»
»

Opis proizvoda Tehnički podaci: 
Klasa filtera prema EN 779 __________________
Prosečan stepen odvajanja prema EN 779 ____%
Prosečna efikasnost prema EN 779 _________% 
Dimenzije (Š x V x D) ___________________mm
Nominalni protok __________________l/s (m³/h)
Početni pad pritiska _____________________Pa
Maksimalna radna temperatura ____________°C
Šifra za naručivanje________________________
Proizvođač: TROX
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