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Primena

Primena

Spoljne protivkišne žaluzine sa zvučnom izolacijom tipa NL za otvore za svež vazduh i otpadni vazduh u sistemima za klimatizaciju vazduha
Zaštita od direktnog prodora kiše kao i od lišća i ptica
Preporučena brzina na ulazu za otvore za svež vazduh: 2 – 2,5 m/s maks.
Zaštita od vremenskih uticaja i buke sa malom ugradnom dubinom

Posebne odlike

Dve ugradne dubine za normalne i stroge zahteve u pogledu zaštite od buke
Aerodinamične lopatice
Materijal za apsorpciju zvuka sa perforiranim limom

Opis

Varijante

NL: Spoljna protivkišna žaluzina sa zvučnom izolacijom

NL
SA KARAKTERISTIKAMA ZA SMANJENJE BUKE
Spoljna protivkišna žaluzina sa zvučnom izolacijom kao zaštita sistema
za klimatizaciju od direktnog prodora kiše, lišća ili ptica u otvore za svež
vazduh i otpadni vazduh

Maksimalna širina 1800 mm, maksimalna visina 2250 mm
Nizak diferencijalni pritisak zahvaljujući aerodinamičnim lopaticama
Nizak nivo buke generisane vazduhom
Svi aerodinamički podaci su izmereni u aerodinamičkim i
akustičkim laboratorijama
Materijal za apsorpciju zvuka kaširan sa tkaninom od staklenih
vlakana i sa perforiranim limom
Dva reda lopatica žaluzina za stroge zahteve u pogledu zaštite od
buke
Neaktivna sekcija, bez akustične funkcije, za jednoobrazan izgled
Višedelne izvedbe za velike dimenzije

Opciona oprema i dodatni pribor

Praškasto obojeno ili eloksirano

Glavna stranica PROIZVODI Spoljne protivkišne žaluzine - KANALSKI DEMPERI Spoljnje protivkišne žaluzine
Spoljnje protivkišne žaluzine  NL

https://www.trox.rs/
https://www.trox.rs/
https://www.trox.rs/proizvodi-e33f3835811ddb8a
https://www.trox.rs/proizvodi/spoljne-protivki%25C5%25A1ne-%25C5%25BEaluzine--%25C2%25A0kanalski-demperi-3fd053f61776d26a
https://www.trox.rs/spoljne-protivki%25C5%25A1ne-%25C5%25BEaluzine--%25C2%25A0kanalski-demperi/spoljnje-protivki%25C5%25A1ne-%25C5%25BEaluzine-ae9465f6482a6148
https://www.trox.rs/spoljnje-protivki%25C5%25A1ne-%25C5%25BEaluzine/spoljnje-protivki%25C5%25A1ne-%25C5%25BEaluzine-b14ff593b996ee08
https://www.trox.rs/spoljnje-protivki%25C5%25A1ne-%25C5%25BEaluzine/nl-a0a908b789cbedd2


NL-H: Dva reda lopatica žaluzina za stroge zahteve u pogledu zaštite od buke
NL-D: Neaktivna sekcija za jednoobrazan izgled

Konstrukcija

S: Pocinkovani čelični lim
A: Aluminijum

TEHNIČKE INFORMACIJE



https://www.trox.rs:443/
https://www.trox.rs/contact-2c176e5682f00ce5
https://www.trox.rs/side-services/impresum-38905ac2829859e0
https://www.trox.rs/side-services/general-terms-and-conditions-of-supply-and-payment-trox-austria-gmbh-27f889757dfaae15
https://www.trox.rs/side-services/o-na%25C5%25A1a-politika-za%25C5%25A1tite-privatnosti-01df4d270a253a18
https://www.trox.rs/side-services/klauzula-o-odbijanju-odgovornosti-7bbfca1701873612
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