TROZ®TECHNIK

The art of handling air

EX-ZASTICENI POKRETACI

ZA OTVARANJE | ZATVARANJE KANALSKIH
REGULACIONIH DEMPERA UGRADENIH U
POTENCIJALNO EKSPLOZIVNO] ATMOSFERI (ATEX)

Ex-zasti¢eni pokretaci za tip JZ i JZ-hermeticko zatvaranje kanalskih
regulacionih dempera

e Deloviiizvedba u skladu sa standardom ATEX


https://www.trox.rs/
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https://www.trox.rs/proizvodi-e33f3835811ddb8a
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https://www.trox.rs/spoljne-protivki%25C5%25A1ne-%25C5%25BEaluzine--%25C2%25A0kanalski-demperi/kanalski-regulacioni-demperi-52bf7815f317258c
https://www.trox.rs/kanalski-regulacioni-demperi/attachments-f15082c53b6da8fe
https://www.trox.rs/attachments/explosion-proof-actuators-af9f98583bfb6ff4

e QOdobreno za gasove, magle i isparenja u zonama 1, 2, kao i za

prasinu u zonama 21 i 22

Radni napon 24 V AC/DC ili 230 V AC

Pneumatski pokretaci sa obrtnim momentom 8 - 70 Nm

Elektropokretac sa obrtnim momentom 15 ili 30 Nm

Pneumatski: Pokretac jednostrukog ili dvostrukog dejstva za usko

naleganje na kanalski regulacioni demper

e Elektri¢ni: Pokretac sa povratnom oprugom za usko naleganje na
kanalski regulacioni demper

Opciona oprema i dodatni pribor

e Magnetni ventil 24 V ili 230 V
e Krajnji prekidaci

Primena

Primena

e Ex-zasti¢eni pokretaci za otvaranje i zatvaranje

e Otvaranje i zatvaranje tipa JZ i JZ-hermeticko zatvaranje kanalskih regulacionih dempera

e Za primenu u potencijalno eksplozivnoj atmosferi (ATEX)

e Za kanalske regulacione dempera od celika ili nerdajuceg Celika sa zupc¢anicima od mesinga ili nerdajuéeg celika

Posebne odlike

e ATEX oznaka i sertifikat
e Odobreno za gasove, magle i isparenja u zonama 1, 2, kao i za prasinu u zonama 21 i 22

Opis

Delovi i karakteristike

Izvedba i materijali ispunjavaju zahteve EU direktive i smernice za primenu u potencijalno eksplozivnoj atmosferi (ATEX)

Elektri¢ni

Pokretaci sa zastitom od preoptereéenja

Ulazni komandni signal: 2-zi¢na regulacija (3-tacke, otvoreno/zatvoreno)
Pokretac sa povratnom oprugom za sigurnosnu funkciju klapne

Pomocni prekidac za detekciju krajnjeg polozaja

Kurbla za ru¢no pokretanje

Pneumatski

Pneumatski pokretaci, jednostrukog dejstva ili dvostrukog dejstva
Ulazni komandni signal: 1-zi¢na regulacija preko magnetnog ventila
Opcionalni krajnji prekidac za detekciju krajnjeg poloZzaja

Sigurnosna funkcija sa pokretac¢ima dvostrukog dejstva (bez struje)
Sigurnosna funkcija sa pokretacima jednostrukog dejstva (bez pritiska)
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https://www.trox.rs/side-services/general-terms-and-conditions-of-supply-and-payment-trox-austria-gmbh-27f889757dfaae15
https://www.trox.rs/side-services/o-na%25C5%25A1a-politika-za%25C5%25A1tite-privatnosti-01df4d270a253a18
https://www.trox.rs/side-services/klauzula-o-odbijanju-odgovornosti-7bbfca1701873612

	EX-ZAŠTIĆENI POKRETAČI
	ZA OTVARANJE I ZATVARANJE KANALSKIH REGULACIONIH DEMPERA UGRAĐENIH U POTENCIJALNO EKSPLOZIVNOJ ATMOSFERI (ATEX)
	Primena
	Opis


