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Indukcioni uređaji za 
spuštene plafone
Tip DID632

Indukcioni uređaj za grejanje i hlađenje, sa 2-cevnim ili 4-cevnim izmenjivačem 
toplote, za integraciju u različite plafonske sisteme.

■■ Preporučuje se za visine prostorija do 4,0 m
■■ Visok kapacitet grejanja i hlađenja sa malim zapreminskim protokom 

pripremljenog primarnog vazduha i niskim nivoom zvučne snage
■■ Četiri varijante mlaznica za optimalnu indukciju u skladu sa zahtevima
■■ Preklopna, indukciona rešetka u četiri dizajna, koja se može skinuti

Opciona oprema i dodatni pribor
■■ Regulacija
■■ Dodatno kućište za izvlačenje vazduha
■■ Izmenjivač toplote, praškasto obojen crno
■■ Praškasto bojenje u različite boje prema RAL CLASSIC ton-karti.
■■ Podesive lamele za usmeravanje vazduha, u cilju regulisanja smera 

istrujavanja vazdušnog mlaza
■■ Sa proširenim okvirom pogodni i za spuštenu, podplafonsku ugradnju
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Indukcioni uređaj sa dvosmernim istrujavanjem 
vazduha i horizontalno postavljenim izmenjivačem 
toplote, pogodan za raster plafone sa veličinom rastera 
600 ili 625
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Primena
-	 Indukcioni uređaji tipa DID632 za integraciju u 

različite plafonske sisteme, preporučuju se za 
visine prostorija do 4,0 m

-	 Posebno pogodni za raster plafone sa 
veličinom rastera 600 ili 625

-	 Podesive lamele za usmeravanje vazduha 
(opcija) omogućavaju ručno podešavanje 
smera istrujavanja vazduha

-	 2-cevni ili 4-cevni izmenjivači toplote 
omogućavaju visok nivo komfora uz mali 
zapreminski protok pripremljenog primarnog 
vazduha

-	 Energetski efikasno rešenje, jer se za grejanje i 
hlađenje koristi voda kao medijum

Posebne odlike
-	 Podesive lamele za usmeravanje vazduha za 

regulisanje smera vazdušnog mlaza
-	 Preklopna rešetka za vazduh koji se indukuje, u 

četiri dizajna, koja se može skinuti
-	 Horizontalni izmenjivač toplote kao 2-cevni ili 

4-cevni sistem
-	 Unutrašnja ploča sa utisnutim mlaznicama 

(nezapaljive)
-	 Priključci za vodu na užoj strani, Ø12 mm 

bakarna cev, ravna ili sa spoljnim navojem G½" 
i ravnom zaptivkom

Nominalne veličine
–	 900, 1200, 1500, 1800, 2100, 2400, 2700, ​

3000 mm

Varijante
-	 DID632-LR: Sa indukcionom rešetkom – 

perforirani lim, kružni otvori
-	 DID632-LQ: Sa indukcionom rešetkom – 

perforirani lim, kvadratni otvori
-	 DID632-GL: Sa indukcionom rešetkom – 

uzdužne lopatice
-	 DID632-GQ: Sa indukcionom rešetkom – 

poprečne lopatice

Izmenjivač toplote
-	 2: 2-cevni sistemi
-	 4: 4-cevni sistemi

Varijante mlaznica
-	 Z: Male plus

-	 M: Srednje
-	 G: Velike
-	 U: Izuzetno velike

Konstrukcija
-	 Praškasto bojenje RAL 9010, čisto bela, stepen 

sjaja 50 %
-	 P1: Praškasto bojenje u bilo koju drugu RAL 

boju, stepen sjaja 70 %
-	 P1: Praškasto bojenje RAL 9006, beli 

aluminijum, stepen sjaja 30 %

Dodatni pribor
-	 Dodatno kućište sa priključnom prirubnicom za 

otpadni vazduh ​(45° veza)
-	 Priključci na vodenu mrežu A1: G½" spoljašnji 

navoj i ravno zaptivanje
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-	 Priključci na vodenu mrežu A2: G½" spojna 
matica i ravno zaptivanje

-	 Podesive lamele za usmeravanje vazduha za 
regulisanje smera vazdušnog mlaza

Korisni dodaci
-	 Priključna creva
-	 Oprema za regulaciju se sastoji od komandnog 

panela i uključuje regulator sa integrisanim 
senzorom temperature u prostoriji, ventil i 
pokretač ventila, kao i ventil za zatvaranje

-	 X-AIRCONTROL sistem za regulaciju

Konstrukcijske karakteristike
-	 Priključni  nastavak je pogodan za okrugle 

kanale u skladu sa EN 1506 ili EN 13180
-	 4 tačke vešanja za ugradnju na licu mesta 

(obaveza trećih lica)
-	 Četiri varijante mlaznica za optimalnu indukciju 

u skladu sa zahtevima
-	 Dodatno kućište kao opcija, sa priključnim 

nastavkom za otpadni vazduh ​(45° veza)
-	 Podesive lamele kao opcija, za regulisanje 

smera istrujavanja vazduha (nije moguća 
naknadna ugradnja)

Materijali i površine
-	 Kućište, prednji okvir, ploča sa mlaznicama i 

perforirana indukciona rešetka (LR/LQ) 
izrađeni su od pocinkovanog čeličnog lima

-	 Lopatice indukcione rešetke (GL/GQ) izrađene 
su od aluminijumskih profila

-	 Izmenjivač toplote sa bakarnim cevima i 
aluminijumskim lamelama

-	 Vidljive površine su praškasto bojene u belu 
boju (RAL 9010) ili bilo koju drugu RAL boju

-	 Izmenjivač toplote dostupan je i u crnoj boji 
(RAL 9005)

-	 Dodatno kućište sa priključnim nastavkom za 
otpadni vazduh izrađeno je od pocinkovanog 
čeličnog lima

-	 Lamele za usmeravanje vazduha izrađene su 
od polipropilena, vatrootpornog (V0) prema UL 
94

Standardi i smernice
-	 Proizvode je sertifikovao Eurovent (br. 

9.12.432) i navedeni su na internet stranici 
Eurovent-a

-	 Deklaracija o higijenskoj usaglašenosti prema 
VDI 6022

Održavanje
-	 Nema pokretnih delova i stoga je održavanje 

nezahtevno
-	 Izmenjivač toplote se može očistiti pomoću 

industrijskog usisivača, ukoliko je potrebno.
-	 Za puštanje u rad pogledajte i VDI 6022, deo 1 

(higijenski zahtevi za sisteme ventilacije i 
klimatizacije).
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Opis rada
Indukcioni uređaji obezbeđuju dovod pripremljog 
primarnog vazduha (svež vazduh) u prostoriju i 
koriste izmenjivač toplote za dodatno hlađenje i/ili 
grejanje.
Primarni vazduh se ubacuje kroz mlaznice (4 
veličine mlaznica) u mešačke komore i kao 
rezultat toga, indukuje se sekundarni vazduh. 
Sekundarni vazduh (vazduh u prostoriji) se 

indukuje kroz rešetku za indukciju vazduha i 
prolazi kroz izmenjivač toplote, gde se zagreva ili 
hladi.
Primarni i sekundarni vazduh se mešaju, a zatim 
se tako izmešan vazduh horizontalno ubacuje u 
prostoriju kroz linijske otvore na uređaju.
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Šematski prikaz DID 632

①

②

③

④

⑤

⑥⑦⑧

① Ušice za vešanje
② Priključni nastavak za primarni vazduh
③ Kućište
④ Priključci za vodu

⑤ Frontalni okvir
⑥ Izmenjivač toplote
⑦ Mlaznice
⑧ Lamele za usmeravanje vazduha (opcija)
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Princip rada – DID 632

①

②

③

①

① Pripremljen svež vazduh (primarni vazduh)
② Ubacni vazduh

③ Vazduh u prostoriji (sekundarni vazduh)
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Nominalna dužina 900, 1200, 1500, 1800, 2100, 2400, 2700, 3000 mm
Dužina 893 – 3000 mm
Visina 210 mm
Širina 593, 598, 618, 623 mm
Priključak za dovod primarnog vazduha, prečnik 123/158 mm
Protok primarnog vazduha 6 – 85 l/s ili 22 – 306 m³/h
Kapacitet hlađenja Do 2450 W
Kapacitet grejanja Do 2970 W
Maksimalni radni pritisak na vodenoj strani 6 bar
Maksimalna radna temperatura 75 °C
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Tabela za brzi izbor sadrži operativne tačke za 
definisane referentne uređaje. Druge operativne 
tačke možete odrediti pomoću našeg programa za 
izbor i projektovanje Easy Product Finder.
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Referentne vrednosti 
Parametri Hlađenje Grejanje
tR 26 °C 22 °C
tPr 16 °C 22 °C (izotermalno)
tWV 16 °C 50 °C
W (LN 900 – 1800 mm) 110 l/h 50 l/h
W (LN od 2100 mm) 200 l/h 110 l/h

Brzi izbor

LN ①

Primarni vazduh ② ③ Režim hlađenja Režim grejanja

Pr Pr Δpt LWA
2-cevni i 4-cevni sistem 4-cevni sistemi

Qtot QWK ΔtW ΔpW QWH = Qtot ΔtW ΔpW 

l/s m³/h Pa dB(A) W K kPa W K kPa 

900

Z
6 22 67 <20 411 339 2,6 2,4 495 8,5 0,2
9 32 151 <20 573 464 3,6 2,4 673 11,6 0,2

12 43 268 22 690 545 4,3 2,4 786 13,5 0,2

M
9 32 65 <20 459 350 2,7 2,4 512 8,8 0,2

13 47 136 <20 628 472 3,7 2,4 683 11,7 0,2
18 65 260 28 785 568 4,4 2,4 818 14,1 0,2

G
16 58 58 <20 590 397 3,1 2,4 577 9,9 0,2
24 86 129 29 815 526 4,1 2,4 759 13,1 0,2
34 122 259 38 1035 625 4,9 2,4 897 15,4 0,2

U
30 108 65 30 847 485 3,8 2,4 702 12,1 0,2
36 130 94 35 964 530 4,1 2,4 764 13,1 0,2
44 158 140 40 1107 577 4,5 2,4 829 14,3 0,2

1200

Z
8 29 64 <20 529 433 3,4 3,1 628 10,8 0,3

12 43 145 <20 728 584 4,6 3,1 839 14,4 0,3
16 58 257 26 871 679 5,3 3,1 970 16,7 0,3

M
12 43 63 <20 592 447 3,5 3,1 648 11,2 0,3
17 61 126 23 790 585 4,6 3,1 841 14,5 0,3
24 86 250 32 995 705 5,5 3,1 1006 17,3 0,3

G
21 76 59 22 750 496 3,9 3,1 718 12,3 0,3
32 115 126 34 1042 656 5,1 3,1 939 16,2 0,3
44 158 238 42 1292 762 6,0 3,1 1083 18,6 0,3

U
36 130 54 33 1011 577 4,5 3,1 830 14,3 0,3
42 151 73 37 1129 623 4,9 3,1 893 15,4 0,3
48 173 95 41 1240 661 5,2 3,1 945 16,3 0,3

1500

Z
10 36 63 <20 639 519 4,1 3,7 749 12,9 0,3
15 54 141 21 871 690 5,4 3,7 986 17,0 0,3
20 72 251 29 1037 795 6,2 3,7 1128 19,4 0,3

M
15 54 62 <20 716 535 4,2 3,7 772 13,3 0,3
20 72 109 25 908 666 5,2 3,7 953 16,4 0,3
30 108 243 36 1187 825 6,4 3,7 1168 20,1 0,3

G
30 108 71 30 1014 652 5,1 3,7 934 16,1 0,3
38 137 114 36 1209 751 5,9 3,7 1068 18,4 0,3
44 158 153 40 1338 807 6,3 3,7 1144 19,7 0,3

U
42 151 49 37 1166 659 5,2 3,7 943 16,2 0,3
46 166 59 40 1245 691 5,4 3,7 986 17,0 0,3
50 180 70 42 1321 718 5,6 3,7 1024 17,6 0,3

¹ Ukoliko vazdušni mlaz koji se ubacuje nije usmeren ravno, to će imati neznatan uticaj na kapacitet na 
vodenoj strani; lopatice postavljene na 45° mogu da prouzrokuju gubitke do 5 %.
① Varijanta mlaznica	 ② Pad pritiska		  ③ Buka koju generiše vazduh
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Referentne vrednosti 
Parametri Hlađenje Grejanje
tR 26 °C 22 °C
tPr 16 °C 22 °C (izotermalno)
tWV 16 °C 50 °C
W (LN 900 – 1800 mm) 110 l/h 50 l/h
W (LN od 2100 mm) 200 l/h 110 l/h

Brzi izbor

LN ①

Primarni vazduh ② ③ Režim hlađenja Režim grejanja

Pr Pr Δpt LWA
2-cevni i 4-cevni sistem 4-cevni sistemi

Qtot QWK ΔtW ΔpW QWH = Qtot ΔtW ΔpW 

l/s m³/h Pa dB(A) W K kPa W K kPa 

1800

Z
12 43 62 <20 743 598 4,7 4,3 859 14,8 0,3
18 65 139 24 1003 786 6,1 4,3 1115 19,2 0,3
24 86 247 32 1188 899 7,0 4,3 1266 21,8 0,3

M
18 65 61 <20 834 617 4,8 4,3 884 15,2 0,3
24 86 108 28 1050 760 5,9 4,3 1080 18,6 0,3
36 130 243 39 1364 930 7,3 4,3 1307 22,5 0,3

G
30 108 50 29 1015 653 5,1 4,3 935 16,1 0,3
40 144 89 37 1276 794 6,2 4,3 1126 19,4 0,3
44 158 107 39 1367 836 6,5 4,3 1182 20,3 0,3

U
40 144 33 37 1143 661 5,2 4,3 945 16,3 0,3
44 158 40 40 1230 700 5,5 4,3 998 17,2 0,3
50 180 52 43 1352 749 5,9 4,3 1066 18,3 0,3

2100

Z
14 50 61 <20 994 825 3,5 14,2 1506 11,8 1,6
21 76 137 22 1363 1110 4,8 14,2 1997 15,6 1,6
28 101 243 30 1625 1287 5,5 14,2 2297 18,0 1,6

M
21 76 59 <20 1106 852 3,7 14,2 1553 12,1 1,6
28 101 105 25 1408 1070 4,6 14,2 1929 15,1 1,6
42 151 237 36 1844 1337 5,8 14,2 2381 18,6 1,6

G
36 130 50 26 1364 930 4,0 14,2 1688 13,2 1,6
56 202 120 38 1921 1246 5,4 14,2 2228 17,4 1,6
70 252 188 44 2230 1386 6,0 14,2 2462 19,2 1,6

U
60 216 47 37 1793 1070 4,6 14,2 1929 15,1 1,6
70 252 64 41 2001 1157 5,0 14,2 2077 16,2 1,6
80 288 84 45 2193 1229 5,3 14,2 2199 17,2 1,6

2400

Z
16 58 61 <20 1113 920 4,0 15,9 1671 13,1 1,8
24 86 136 24 1516 1226 5,3 15,9 2195 17,2 1,8
32 115 241 32 1801 1415 6,1 15,9 2510 19,6 1,8

M
24 86 59 <20 1239 949 4,1 15,9 1722 13,5 1,8
32 115 105 27 1570 1184 5,1 15,9 2123 16,6 1,8
48 173 236 38 2047 1468 6,3 15,9 2598 20,3 1,8

G
40 144 48 28 1491 1009 4,3 15,9 1825 14,3 1,8
60 216 107 39 2049 1326 5,7 15,9 2362 18,5 1,8
70 252 145 43 2276 1432 6,2 15,9 2539 19,9 1,8

U
60 216 38 37 1823 1099 4,7 15,9 1979 15,5 1,8
70 252 51 41 2040 1196 5,1 15,9 2144 16,8 1,8
80 288 67 45 2241 1277 5,5 15,9 2279 17,8 1,8

¹ Ukoliko vazdušni mlaz koji se ubacuje nije usmeren ravno, to će imati neznatan uticaj na kapacitet na 
vodenoj strani; lopatice postavljene na 45° mogu da prouzrokuju gubitke do 5 %.
① Varijanta mlaznica	 ② Pad pritiska		  ③ Buka koju generiše vazduh
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Referentne vrednosti 
Parametri Hlađenje Grejanje
tR 26 °C 22 °C
tPr 16 °C 22 °C (izotermalno)
tWV 16 °C 50 °C
W (LN 900 – 1800 mm) 110 l/h 50 l/h
W (LN od 2100 mm) 200 l/h 110 l/h

Brzi izbor

LN ①

Primarni vazduh ② ③ Režim hlađenja Režim grejanja

Pr Pr Δpt LWA
2-cevni i 4-cevni sistem 4-cevni sistemi 4-cevni 

sistemi
Qtot QWK ΔtW ΔpW QWH = Qtot ΔtW ΔpW 

l/s m³/h Pa dB(A) W K kPa W K kPa 

2700

Z
18 65 60 <20 1227 1010 4,3 17,7 1826 14,3 2,0
27 97 135 26 1661 1336 5,7 17,7 2378 18,6 2,0
36 130 240 34 1968 1534 6,6 17,7 2706 21,2 2,0

M
27 97 59 22 1367 1041 4,5 17,7 1880 14,7 2,0
36 130 105 30 1725 1291 5,6 17,7 2303 18,0 2,0
54 194 235 40 2240 1589 6,8 17,7 2796 21,9 2,0

G
45 162 48 29 1648 1105 4,8 17,7 1989 15,6 2,0
60 216 85 38 2073 1350 5,8 17,7 2402 18,8 2,0
70 252 116 42 2311 1467 6,3 17,7 2597 20,3 2,0

U
62 223 33 38 1889 1141 4,9 17,7 2051 16,0 2,0
73 263 46 43 2134 1254 5,4 17,7 2242 17,5 2,0
84 302 61 46 2358 1345 5,8 17,7 2395 18,7 2,0

3000

Z
20 72 60 <20 1337 1096 4,7 19,4 1973 15,4 2,1
30 108 135 28 1800 1438 6,2 19,4 2549 19,9 2,1
40 144 239 36 2126 1644 7,1 19,4 2885 22,6 2,1

M
30 108 59 23 1491 1129 4,9 19,4 2030 15,9 2,1
40 144 105 31 1874 1391 6,0 19,4 2471 19,3 2,1
60 216 235 42 2424 1701 7,3 19,4 2977 23,3 2,1

G
50 180 49 32 1799 1196 5,1 19,4 2144 16,8 2,1
65 234 82 39 2216 1432 6,2 19,4 2538 19,8 2,1
75 270 109 43 2451 1547 6,7 19,4 2728 21,3 2,1

U
65 234 31 40 1974 1190 5,1 19,4 2134 16,7 2,1
75 270 41 44 2202 1297 5,6 19,4 2314 18,1 2,1
85 306 53 47 2410 1385 6,0 19,4 2461 19,2 2,1

¹ Ukoliko vazdušni mlaz koji se ubacuje nije usmeren ravno, to će imati neznatan uticaj na kapacitet na 
vodenoj strani; lopatice postavljene na 45° mogu da prouzrokuju gubitke do 5 %.
① Varijanta mlaznica	 ② Pad pritiska		  ③ Buka koju generiše vazduh
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Aerodinamički podaci 
- izvlačenje vazduha

Aerodinamički podaci - 
izvlačenje vazduha

EXT EXT Δpt LWA

l/s m³/h Pa dB(A)
12 43 0,5 <15
18 65 1,0 <15
24 86 1,9 <15
30 108 2,9 <15
35 126 3,9 <15
40 144 5,1 <15
50 180 8,0 20
60 216 11,6 26
70 252 15,7 30
80 288 20,6 34
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Ovaj opis proizvoda daje pregled opštih karakteristika 
proizvoda. Tekstovi za varijante proizvoda se mogu 
generisati pomoću našeg programa za izbor i 
projektovanje Easy Product Finder.

Indukcioni uređaji tip DID632 sa dvosmernim 
istrujavanjem i visokom kapacitetom grejanja 
obezbeđuju visok nivo termičkog komfora.
Za ugradnju u ravni sa plafonom, po mogućstvu u 
prostorijama visine do 4,0 m.
Uređaji se sastoje od kućišta sa tačkama za 
vešanje, priključnog nastavka, nezapaljivih 
mlaznica i horizontalnog izmenjivača toplote.
Mlaznice u četiri veličine kako bi se postigla 
optimalna indukcija u skladu sa zahtevima.

Posebne odlike
-	 Podesive lamele za usmeravanje vazduha za 

regulisanje smera vazdušnog mlaza
-	 Preklopna rešetka za vazduh koji se indukuje, u 

četiri dizajna, koja se može skinuti
-	 Horizontalni izmenjivač toplote kao 2-cevni ili 

4-cevni sistem
-	 Unutrašnja ploča sa utisnutim mlaznicama 

(nezapaljive)
-	 Priključci za vodu na užoj strani, Ø12 mm 

bakarna cev, ravna ili sa spoljnim navojem G½" 
i ravnom zaptivkom

Materijali i površine
-	 Kućište, prednji okvir, ploča sa mlaznicama i 

perforirana indukciona rešetka (LR/LQ) 
izrađeni su od pocinkovanog čeličnog lima

-	 Lopatice indukcione rešetke (GL/GQ) izrađene 
su od aluminijumskih profila

-	 Izmenjivač toplote sa bakarnim cevima i 
aluminijumskim lamelama

-	 Vidljive površine su praškasto bojene u belu 
boju (RAL 9010) ili bilo koju drugu RAL boju

-	 Izmenjivač toplote dostupan je i u crnoj boji 
(RAL 9005)

-	 Dodatno kućište sa priključnim nastavkom za 
otpadni vazduh izrađeno je od pocinkovanog 
čeličnog lima

-	 Lamele za usmeravanje vazduha izrađene su 
od polipropilena, vatrootpornog (V0) prema UL 
94

Konstrukcija
-	 Praškasto bojenje RAL 9010, čisto bela, stepen 

sjaja 50 %
-	 P1: Praškasto bojenje u bilo koju drugu RAL 

boju, stepen sjaja 70 %
-	 P1: Praškasto bojenje RAL 9006, beli 

aluminijum, stepen sjaja 30 %

Tehnički podaci 
–	 Nominalne dužine: 900, 1200, 1500, 1800, 

2100, ​2400, 2700, 3000 mm
–	 Dužina: 893 – 3000 mm
–	 Visina: 210 mm
–	 Širina: 593, 598, 618, 623 mm
–	 Prečnik priključka za primarni vazduh: 

123/158 mm
–	 Zapreminski protok primarnog vazduha:  

6 – 85 l/s ili ​22 – 306 m³/h
-	 Kapacitet hlađenja do 2450 W
-	 Kapacitet grejanja do 2970 W
-	 Maksimalni radni pritisak:  6 bar
-	 Maksimalna radna temperatura: 75 °C

Podaci za izbor veličine
Primarni vazduh
–	 _____[m³/h]
–	 Δpt_____[Pa]
Buka koju generiše vazduh
–	 LWA_____[dB(A)]
Hlađenje
–	 tot_____[W]
Grejanje
–	 tot_____[W]
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Opis
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DID632

        

  DID632 – LR – 2 – M – LL – AV – A1  /  1800 × 1500 × 593  /  P1 – RAL...  /  G3  /  LE  /  VS  

 Tip
DID632	 Indukcioni uređaj (active chilled beam)

 Rešetka za vazduh koji se indukuje
GL	 Uzdužne lamele
GQ	 Poprečne lamele
LR	 Perforirani metal, okrugli otvori
LQ	 Perforirani metal, četvrtasti otvori

 Izmenjivač toplote
2	 2-cevni sistem
4	 4-cevni sistem

 Varijante mlaznica
Z	 Male plus
M	 Srednje
G	 Velike
U	 Izuzetno velike

 Raspored kućišta i priključaka
LL	 (dostupno i u kombinaciji ubacivanja i 

izvlačenja vazduha)
LR
ML
MR
RL
RR	 (dostupno i u kombinaciji ubacivanja i 

izvlačenja vazduha)

	 Pažnja!
	 L = leva strana, R = desna strana, M = 

sredina

 Dodatno kućište sa priključnom prirubnicom za 
otpadni vazduh

	 Bez unosa: Bez
AV	 Spreda
AH	 Pozadi

	 Dostupno počev od L = LN + 250 mm

 Priključci za vodu
	 Bez unosa: cev sa ravnim završecima ​

Ø12 mm
A1	 Sa spoljnim navojem G½" i ravnim 

zaptivanjem
A2	 Sa spojnom maticom G½" i ravnom 

zaptivkom

 Ukupna dužina (istrujna ploča) × nominalna 
veličina ​[mm]
	 L × LN
	 Ubacivanje vazduha
893 – 1500 × 900
1193 – 1800 × 1200
1493 – 2100 × 1500
1793 – 2400 × 1800
2093 – 2700 × 2100
2393 – 3000 × 2400
2693 – 3000 × 2700
2993 – 3000 × 3000
	 L je do 7 mm kraće od LN

	 Kombinacija ubacivanja i izvlačenja 
vazduha

1150 – 1500 × 900
1450 – 1800 × 1200
1750 – 2100 × 1500
2050 – 2400 × 1800
2350 – 2700 × 2100
2650 – 3000 × 2400
2950 – 3000 × 2700

 Širina frontalnog okvira [mm]
	 B
593
598
618
623

 Vidljiva površina
Bez unosa: praškasto bojenje, RAL 9010, bela 

boja
P1	 Praškasto bojenje, navedite RAL CLASSIC 

boju

	 Stepen sjaja
	 RAL 9010 50 %
	 RAL 9006 30 %
	 Sve druge RAL boje 70 %

 Površina izmenjivača toplote
	 Bez unosa: netretirana
G3	 RAL 9005, crno

 Lopatice za usmeravanje vazduha
	 Bez unosa: Bez
LE	 Sa

 Ventili i pokretači
	 Bez unosa: Bez
VS 	 Sa
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Primeri za naručivanje DID632–LR–2–M–LL/1193×1200×593
Indukciona rešetka Perforirani metal, okrugli otvori
Izmenjivač toplote 2-cevni
Varijanta mlaznica Srednji
Raspored kućišta i priključaka Leva strana, leva strana
Ukupna dužina (istrujna ploča) x nominalna dužina 1193 × 1200 mm
Širina frontalnog okvira 593 mm

DID632–GQ–2–U–RR–AV–A1/1798×1200×598/P1/RAL9006/G3/LE/VS
Indukciona rešetka Poprečne lamele
Izmenjivač toplote 2-cevni
Varijanta mlaznica Izuzetno velike
Raspored kućišta i priključaka Desna strana, desna strana
Priključni nastavak za otpadni vazduh Spreda
Priključci za vodu Sa spoljnim navojem G½" i ravnim zaptivanjem
Ukupna dužina (istrujna ploča) x nominalna dužina 1798 × 1500 mm
Širina frontalnog okvira 598 mm
Vidljiva površina RAL 9006
Površina izmenjivača toplote Crno
Ventili i pokretači Sa
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08/2023

DID632

 – DE/rsPD – DID632 – 14

DID632-LR DID632-LQ

DID632-GQ DID632-GL



Indukcioni uređaji za spuštene plafone
Dodatni pribor
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Lamele za usmeravanje vazdušnog mlaza
Ukoliko se zahteva visok kapacitet hlađenja 
indukcionih uređaja na malom prostoru, 
usmerivači vazduha, koji predstavljaju opciju, 
omogućavaju podešavanje istrujne slike tako da 
se u zoni boravka ne prelazi dozvoljena brzina 
vazduha. Vazduh koji istrujava iz svakog 
indukcionog uređaja širi se u skladu sa 
geometrijom prostorije. Ukoliko se promeni 
namena prostorije, istrujna slika se može 
optimizovati podešavanjem lamela za 
usmeravanje vazduha u skladu sa potrebama.
-	 Moguće je zajedno podesiti nekoliko lamela za 

usmeravanje vazduha (tj. set lamela) 
-	 Za fino podešavanje, lamele se mogu odvojiti 

od seta i pojedinačno podešavati
-	 Da biste podesili set lamela za usmeravanje 

vazduha, koristite obe ruke kojima ćete 
pomerati dve spoljne lamele 

-	 Najviše moguće podešavanje iznosi 45° na 
desno ili na levo u koracima od 15°

-	 Lamele su fabrički podešene na ravno 
istrujavanje

Ukoliko vazdušni mlaz koji se ubacuje nije 
usmeren ravno, to će imati neznatan uticaj na 
kapacitet na vodenoj strani. Lamele postavljene 
pod uglom od 45° mogu prouzrokovati gubitak do 
5 %. Lamele za usmeravanje vazduha moraju biti 
fabrički postavljene; nije moguće naručiti i ugraditi 
ih naknadno.
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Istrujavanje vazduha pod uglom Divergentno istrujavanje

Lamele za usmeravanje vazdušnog mlaza

①

②③
④

① Zabravljivanje
② Lamela
③ Traka za uparivanje
④ Priključak

Ravno istrujavanje vazduha
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Dimenzije [mm]
B C E

593 18 178
598 8 180
618 18 190
623 8 193

B = Širina frontalnog okvira

Dimenzije [mm]

LN L ØD HS G

900 893 – 1500 123 134 51,5
1200 1193 – 1800 123 134 51,5
1500 1493 – 2100 123 134 51,5
1800 1793 – 2400 123 134 351,5
2100 2093 – 2700 158 116 361,5
2400 2393 – 3000 158 116 451,5
2700 2693 – 3000 158 116 561,5
3000 2993 – 3000 158 116 651,5
L = Ukupna dužina (ploča difuzora)
LN = Nominalna dužina

Težina po uređaju [kg]
Nominalna dužina (LN) 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000

DID632-LR 18 22 27 32 39 47 54 61
DID632-LQ 17 21 26 31 38 46 53 60
DID632-GL 20 25 31 36 43 52 59 67
DID632-GQ 20 25 31 36 43 52 59 67
Sadržana voda (max.) 1,8 2,4 3 3,6 4,2 4,8 5,4 6
Neaktivna sekcija kao proširenje: 10 kg/m
Razlike u dužini se mogu zanemariti
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Raspored kućišta

Ubacivanje vazduha

DID632-...-MR¹

LN – 62

L

¹Konstrukcija MR je dostupna samo od 
L = LN + 200 mm.

Centar kućišta
Priključci za vodu: desna strana

DID632-...-ML¹

LN – 62

L

¹Konstrukcija ML je dostupna samo od 
L = LN + 200 mm.

Centar kućišta
Priključci za vodu: leva strana

DID632-...-RR¹

52
L

LN – 62

¹Konstrukcija RR je dostupna samo od 
L = LN + 200 mm.

Kućište: desna strana
Priključci za vodu: desna strana

DID632-...-LL¹

LN - 62

L

52

¹Konstrukcija LL je dostupna samo od 
L = LN + 200 mm.

Kućište: leva strana
Priključci za vodu: leva strana

DID632-...-LR

10

L

LN – 62

Kućište: leva strana
Priključci za vodu: desna strana

DID632-...-RL

10

L

LN – 62

Kućište: desna strana
Priključci za vodu: leva strana
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Dimenzije [mm]
B C

593 18
598 8
618 18
623 8

B = Širina frontalnog okvira

Dimenzije [mm]

LN L ØD HS G

900 1150 – 1500 123 134 51,5
1200 1450 – 1800 123 134 51,5
1500 1750 – 2100 123 134 51,5
1800 2050 – 2400 123 134 351,5
2100 2350 – 2700 158 116 361,5
2400 2650 – 3000 158 116 451,5
2700 2950 – 3000 158 116 561,5
L = Ukupna dužina (ploča difuzora)
LN = Nominalna dužina

Težina po uređaju [kg]
Nominalna dužina (LN) u mm 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000

DID632-LR 18 22 27 32 39 47 54 61
DID632-LQ 17 21 26 31 38 46 53 60
DID632-GL 20 25 31 36 43 52 59 67
DID632-GQ 20 25 31 36 43 52 59 67
Sadržana voda (max.) 1,8 2,4 3 3,6 4,2 4,8 5,4 6
Neaktivna sekcija kao proširenje: 10 kg/m
Priključna prirubnica za otpadni vazduh Ø123 mm (min. dužina 250 mm) 3 kg/kom.
Nije potrebno uzimati u obzir razlike u širini i LE
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Raspored kućišta

Kombinacija ubacivanja 
i izvlačenja vazduha

DID632-...-RR-AV

52110 LN – 62

L

Kombinacija ubacivanja i izvlačenja vazduha je dostupna 
samo sa rasporedom LL i RR, i od L = LN + 250 mm

Kućište: desna strana
Priključci za vodu: desna strana
Priključni nastavak za izvlačenje vazduha sa prednje strane

DID632-...-LL-AV

52 110

L

LN – 62

Kombinacija ubacivanja i izvlačenja vazduha je dostupna 
samo sa rasporedom LL i RR, i od L = LN + 250 mm

Kućište: leva strana
Priključci za vodu: leva strana
Priključni nastavak za izvlačenje vazduha sa prednje strane

DID632-...-RR-AH

52110 LN – 62

L

Kombinacija ubacivanja i izvlačenja vazduha je dostupna 
samo sa rasporedom LL i RR, i od L = LN + 250 mm

Kućište: desna strana
Priključci za vodu: desna strana
Priključni nastavak za izvlačenje vazduha sa zadnje strane

DID632-...-LL-AH

52 110LN – 62

L

Kombinacija ubacivanja i izvlačenja vazduha je dostupna 
samo sa rasporedom LL i RR, i od L = LN + 250 mm

Kućište: leva strana
Priključci za vodu: leva strana
Priključni nastavak za izvlačenje vazduha sa zadnje strane
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Ugradnja u monolitne gipsane plafone

Ugradnja u raster plafone Ugradnja u plafone sa T-nosačima
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Ugradnja i puštanje u rad
-	 Preporučuju se za čistu visinu prostorija do 

4,0 m
-	 Ugradnja u ravni plafona
-	 Bočni priključni nastavak za primarni vazduh
-	 Dužine od 893 do 3000 mm i širine 593, 598, 

618 i 623 mm, tako da su pogodni za sve 
plafonske sisteme, posebno za rasterske 
plafone sa veličinom rastera 600 ili 625

-	 Ugradnju i povezivanje vrše treća lica; materijal 
za pričvršćivanje, povezivanje i zaptivanje 
obezbeđuju treća lica

-	 Indukcioni uređaji imaju 4 tačke vešanja za 
ugradnju na licu mesta (obaveza trećih lica)

-	 Izmenjivači toplote na užoj strani imaju 
priključke za ulaznu i povratnu vodu 

-	 Sa proširenim okvirom su pogodni i za 
spuštenu ugradnju

Ugradnja u plafone sa T-nosačima ili u monolitne 
plafone
–	 Kako biste izbegli preveliko opterećenje 

plafona, treba da koristite tačke za vešanje.

PD – DID632 – 21

Ugradnja u plafon, vidljivi T-nosači

593 / 618

①②

① DID uređaj
② Plafonska ploča

Ugradnja u plafon, skriveni T-nosači

598 / 623 

①
②

① DID uređaj
② Plafonska ploča

Ugradnja u plafon, stezni profil

598 / 623②

①

① DID uređaj
② Plafonska ploča

Ugradnja u plafon, gipsane ploče

598 / 623

①

②

① DID uređaj
② Gipsane ploče
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Legenda

LWA [dB(A)]
Nivo zvučne snage

tPr [°C]
Temperatura primarnog vazduha

tWV [C°]
Temperatura ulazne vode - hlađenje/grejanje

tR [C°]
Temperatura u prostoriji

tAN [C°]
Temperatura sekundarnog ubacnog vazduha

QPr [W]
Termički kapacitet - primarni vazduh

Qtot [W]
Termički kapacitet - ukupno

QW [W]
Termički kapacitet - vodena strana, hlađenje/
grejanje

Pr [l/s/m³/h]
Protok primarnog vazduha

W [l/h]
Protok ulazne vode - hlađenje/grejanje

 [l/h]
Zapreminski protok

∆tW [K]
Razlika temperature - voda

∆pW [kPa]
Pad pritiska na vodenoj strani

∆pt [Pa]
Ukupan pad pritiska, vazdušna strana

∆tPr = tPr - tR [K]
Razlika između temperature primarnog vazduha i 
temperature u prostoriji

∆tRWV = tWV - tR [K]
Razlika između temperature vode i temperature u 
prostoriji

∆tWm-Ref [K]
Razlika između srednje temperature vode i 
referentne temperature

Osnovne dimenzije

LN [mm]
Nominalna dužina

Mešanje vazduha
Dovodni vazduh se ubacuje iz difuzora u prostor 
brzinom između 2 i 5 m/s. Vazdušni mlaz koji tako 
nastaje se meša sa vazduhom u prostoriji i na taj 
način se provetrava čitav prostor. Sistemi 
distribucije vazduha sa mešanjem vazduha 
uobičajeno obezbeđuju jednoobraznu distribuciju 
temperature i jednak kvalitet vazduha u čitavom 
prostoru. Provobitna velika brzina turbulentnog 
vazdušnog mlaza brzo opada zahvaljujući 
visokom stepenu indukcije u sistemima 
distribucije sa mešanjem vazduha.
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Šematski prikaz ventilacije sa mešanjem vazduha
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Izmenjivač toplote
Maksimalni radni pritisak na vodenoj strani za sve 
izmenjivače toplote iznosi 6 bara.
Najviša temperatura ulazne vode (krug grejanja) 
za sve izmenjivače toplote iznosi 75 °C; ukoliko se 
koriste fleksibilna priključna creva, temperatura ne 
bi trebalo da prelazi 55 °C. Uređaji za druge 
pritiske i temperature dostupni su na zahtev.

Temperatura ulazne vode (krug hlađenja) trebalo 
bi da iznosi najmanje 16 °C, tako da se ne spušta 
trajno ispod tačke rose.   Kod uređaja sa kadicom 
za prihvat kondenzata, temperatura vode može 
biti smanjena na 15 °C.

Izmenjivač toplote kao 2-cevni sistem
Sistemi vazduh-voda sa 2-cevnim izmenjivačem 
toplote mogu se koristiti bilo za grejanje, bilo za 
hlađenje. U change-over režimu moguće je 

koristiti sve jedinice u okviru vodenog kruga samo 
za hlađenje tokom leta i samo za grejanje tokom 
zime.

Izmenjivač toplote kao 4-cevni sistem
Sistemi vazduh-voda a 4-cevnim izmenjivačem 
toplote mogu se koristiti kako za grejanje, tako i za 
hlađenje. U zavisnosti od godišnjeg doba, tj. 

naročito u proleće i jesen, može se desiti da 
postoji potreba da se kancelarija ujutro greje, a 
popodne hladi.
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Izmenjivač toplote kao 2-cevni sistem

Izmenjivač toplote kao 4-cevni sistem


