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Tip X-GRILLE-Basic
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Ventilaciona rešetka sa ravnim okvirom
Nove ventilacione rešetke X-GRILLE Basic sa blago zakošenim okvirom ​
predstavljaju kombinaciju funkcionalnosti i atraktivnog dizajna. Mogu da se ugrađuju ​
na zidove, plafone ili pravougaone kanale.

Energetski efikasna i akustički optimizovana distribucija vazduha
Simetrični profil lopatica za dvosmerno nastrujavanje
Jednoobrazni izgled i lako podešavanje zahvaljujući skrivenoj vezi među ​
lopaticama
Konstrukcija sa blago zakošenim okvirom, skoro potpuno u ravni sa površinom ​
na koju se ugrađuje
Upotreba postojećih prigradnih elemenata
Jednostavna zamena postojećih rešetki zahvaljujućim standardnim ​
dimenzijama za ugradnju



Ugradnja na zid, parapet ili kanal
Šifra za naručivanje X-GRILLE-Basic
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X-GRILLE-Basic (pojedinačna rešetka)

    

  X-GRILLE-Basic – AS  /  L × H  /  B1  /  VS  /  P1 – RAL ...  

 Tip
X-GRILLE-Basic

 Dodatni pribor
A	 Bez (samo frontalna rešetka)
AG	 Suprotnosmerne lopatice za regulaciju ​

protoka vazduha
AS	 Pomični regulator protoka
D	 Lopatice postavljene pod uglom od 90°  

u ​odnosu na frontalne lopatice, 
pojedinačno ​podesive

DG	 Lopatice D u kombinaciji sa lopaticama AG

 Nominalna veličina [mm]
	 D × V

 Ram za ugradnju
	 Način pričvršćivanja VS ili KF je moguć ​

samo u kombinaciji sa ramom za ugradnju
	 Bez unosa: bez
B1	 Sa

 Pričvršćivanje
VS	 Skriveno pričvršćivanje zavrtnjima
KF	 Pričvršćivanje pomoću žabica
KB	 Bez materijala za pričvršćivanje
	 VS ili KF je moguće samo u kombinaciji  

sa ​ramom za ugradnju

 Površina
	 Bez unosa: bojeno pulverizacijom, ​

RAL 9010, bela boja
P1	 Bojeno pulverizacijom, RAL ... Classic
Stepen sjaja
RAL 9010 50 %
RAL 9006 30 %
Sve ostale RAL boje 70 %

Šifra za naručivanje



Ugradnja na zid, parapet ili kanal
Opis proizvoda
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Ventilacione rešetke sa blago zakošenim okvirom, ​
pravougaone, za ubacivanje i izvlačenje vazduha. ​
Funkcionalnost kombinovana sa atraktivnim ​
dizajnom. Idealne za ugradnju na zid i plafon, ali ​
takođe pogodne i za ugradnju na pravougaone ​
kanale.
Komponente spremne za ugradnju, sastoje se  
od ​okvira, kao i simetrično i aerodinamično ​
profilisanih lopatica sa skrivenom vezom koja ​
omogućava istovremeno podešavanje lopatica.

Posebne odlike
–	 Simetrični profil lopatica za dvosmerno ​

nastrujavanje
–	 Skrivena veza lopatica za istovremeno ​

podešavanje lopatica
–	 Konstrukcija sa blago zakošenim okvirom, ​

skoro potpuno u ravni sa površinom na koju  
se ​ugrađuje

Materijali i površine
–	 Segmenti okvira od pocinkovanog čeličnog ​

lima
–	 Lopatice od aluminijuma
–	 Veza između lopatica od specijalne plastike ​

koja je otporna na visoke temperature, otporna 
na ​plamen prema UL 94, V-0

–	 Ram za ugradnju od pocinkovanog čeličnog ​
lima

–	 Vidljiva površina je bojena pulverizacijom u ​
belu boju (RAL 9010) ili bilo koju drugu RAL 
boju

Tehnički podaci
–	 Nominalne veličine: pojedinačna rešetka: ​

225 × 125 do 1225 ​× 525 mm
–	 Linearna rešetka: visina 125, 225, 325 mm
–	 Opseg protoka (pojedinačna rešetka) sa ​

nivoom zvučne snage 40 dB(A), bez dodatnog ​
pribora: ubacivanje vazduha 19 do 2660 l/s  
ili ​68 do 9576 m³/h

–	 Slobodan poprečni presek (izduvavanje pod ​
uglom od 90°): oko 65 %

Podaci za izbor veličine
–	 _______________________________ [m³/h]
–	 Δpt________________________________ [Pa]
–	 LWA Buka generisana vazduhom______ [dB(A)]

 Tip
X-GRILLE-Basic

 Dodatni pribor

 Nominalna veličina [mm]
	 D × V

A	 Bez (samo frontalna rešetka)
AG	 Suprotnosmerne lopatice za regulaciju ​

protoka vazduha
AS	 Pomični regulator protoka
D	 Lopatice postavljene pod uglom  

od 90° ​u odnosu na frontalne lopatice, 
pojedinačno podesive

DG	 Lopatice D u kombinaciji sa lopaticama ​
AG

 Ram za ugradnju
	 Način pričvršćivanja VS ili KF je moguć
	 samo u kombinaciji sa ramom za
	 ugradnju
	 Bez unosa: bez

 Pričvršćivanje

	 VS ili KF je moguće samo u kombinaciji
	 sa ramom za ugradnju

 Površina
	 Bez unosa: bojeno pulverizacijom,
	 RAL 9010, bela boja

Stepen sjaja
RAL 9010 50 %
RAL 9006 30 %
Sve ostale RAL boje 70 %

B1	 Sa

VS	 Skriveno pričvršćivanje zavrtnjima
KF	 Pričvršćivanje pomoću žabica
KB	 Bez materijala za pričvršćivanje

P1	 Bojeno pulverizacijom, RAL ... Classic
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Opis

Opcije za naručivanje


