
�Primena

Primena

Okrugle prigušne klapne tipa VFR za jednostavno balansiranje zapreminskog protoka i pritiska u sistemima za klimatizaciju
Kontinuirano podešavanje zapreminskog protoka preko okruglog dugmeta sa indikatorom položaja
Jednostavna nadogradnja pokretača
Na minimalnom podešenju (zatvoren položaj 0) dolazi do određenog curenja vazduha zavisno od pritiska sistema

Posebne odlike

VFR
ZA POUZDANO BALANSIRANJE ZAPREMINSKOG
PROTOKA
Okrugle prigušne klapne za podešavanje zapreminskog protoka i pritiska
u sistemima dovodnog i otpadnog vazduha

Svaka prigušna klapna na sebi poseduje dijagram sa zadatim
vrednostima za brzo puštanje u rad na licu mesta
Pogodan za pritisak u vazdušnom kanalu do 1000 Pa.
Zapreminski protok vazduha se može podešavati preko okruglog
dugmeta i skale na kućištu
Jednostavna nadogradnja pokretača
Kućište zaptiva prema EN 1751, klasa  C

Opciona oprema i dodatni pribor

Pokretač sa potenciometrom
Pokretač sa mehaničkim graničnikom

Glavna stranica PROIZVODI Regulatori protoka vazduha Shut-off and restriction Prigušne klapne  VFR

https://www.trox.rs/
https://www.trox.rs/
https://www.trox.rs/proizvodi-e33f3835811ddb8a
https://www.trox.rs/proizvodi/regulatori-protoka-vazduha-9f05af94d01f0f59
https://www.trox.rs/regulatori-protoka-vazduha/shut-off-and-restriction-196bbb19142170eb
https://www.trox.rs/shut-off-and-restriction/prigu%25C5%25A1ne-klapne-3467687c5f812751
https://www.trox.rs/prigu%25C5%25A1ne-klapne/vfr-7ad42061fe609843


�

Dijagram sa zadatim vrednostima na svakoj prigušnoj klapni
Moguća jednostavna nadogradnja pokretača

Opis

Konstrukcija

Pocinkovani čelični lim
A2: Nerđajući čelik

Delovi i karakteristike

Prigušna klapna spremna za ugradnju
Okruglo dugme sa indikatorom položaja
Kontinuirano podešavanje od 0 do 10
Dijagram sa zadatim vrednostima
Zaptivka

Dodatni pribor

Min/Maks pokretači: Pokretači za prebacivanje između minimalne i maksimalne zadate vrednosti zapreminskog protoka
Varijabilni pokretači: Pokretači za kontinuirano podešavanje zapreminskog protoka vazduha

Materijali i površine

Kućište izrađeno od pocinkovanog čeličnog lima
Okruglo dugme, regulaciona klapna i klizni ležajevi izrađeni su od plastike, vatrootporno (V-0) u skladu sa UL 94

TEHNIČKE INFORMACIJE





 

https://www.trox.rs/stellantriebe/auf-zu-stellantriebe-946e5faf3e784423
https://www.trox.rs:443/
https://www.trox.rs/contact-2c176e5682f00ce5
https://www.trox.rs/side-services/impresum-38905ac2829859e0
https://www.trox.rs/side-services/general-terms-and-conditions-of-supply-and-payment-trox-austria-gmbh-27f889757dfaae15
https://www.trox.rs/side-services/o-na%25C5%25A1a-politika-za%25C5%25A1tite-privatnosti-01df4d270a253a18
https://www.trox.rs/side-services/klauzula-o-odbijanju-odgovornosti-7bbfca1701873612
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