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Primena

Primena

Okrugle zatvorne klapne tipa AK za zatvaranje ili prigušenje zapreminskog protoka u ventilacionim kanalima sistema za klimatizaciju

Posebne odlike

Pokretanje regulacione klapna može biti ručno, električno ili pneumatsko
Hermetičko zatvaranje
Sigurnosna funkcija uz opcioni pokretač sa povratnom oprugom

Opis

Varijante

AK: Zatvorna klapna
AK-FL: Zatvorna klapna sa prirubnicama na oba kraja

Konstrukcija

Pocinkovani čelični lim
P1: Bojeno pulverizacijom, srebrno siva (RAL 7001)

AK
ZA HERMETIČKO ZATVARANJE
Okrugle zatvorne klapne za zatvaranje zapreminskog protoka u
ventilacionim kanalima sistema za klimatizaciju

Mehanizam klapne ne zahteva održavanje
Zatvorena klapna zaptiva prema EN 1751, klasa 4
Kućište zaptiva prema EN 1751, klasa  C

Opciona oprema i dodatni pribor

Elektropokretač
Motor sa povratnom oprugom
Pneumatski pokretač
Pomoćni prekidač sa podesivim uklopnim tačkama za detekciju
krajnjeg položaja
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A2: Nerđajući čelik

Delovi i karakteristike

Zatvorna klapna spremna za ugradnju
Klapna sa mehanizmom

Dodatni pribor

Min/Maks pokretači: Pokretači za prebacivanje između minimalne i maksimalne zadate vrednosti zapreminskog protoka
Pomoćni prekidač za detekciju krajnjeg položaja

Dodaci

Zaptivke na oba kraja (fabrički montirane)
Kontra prirubnice na oba kraja

Konstrukcijske karakteristike

Okruglo kućište
Priključna prirubnica pogodna za okrugle kanale u skladu sa EN 1506 ili EN 13180
Priključna prirubnica sa žljebom za zaptivku
Indikator položaja regulacione klapne spolja na nastavku osovine
AK-FL: Prirubnice u skladu sa EN 12220

Materijali i površine

Kućište i lopatica klapne od pocinkovanog čeličnog lima
Zaptivka lopatice klapne izrađena je od TPE plastike
Klizni ležajevi izrađeni od poliuretana

TEHNIČKE INFORMACIJE
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